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Section VII. — Roulements a Rouleaux et a Billes

M.5. 10]1. Roulements &4 Rouleaux. des reuleaux, dans la pratigue. Ces rouleaux ne sont pas longs,
'ofs9U'UNE lourde  charge doil tourner autour d'um axe, il mais on lewr donne les plus grands diaméires possibles, étant donné
est nécessaire de lrouver une méthode pour diminuer la gqu'une augmentation de dimensions a pour conséquence une dimi-

forte tension qui serail imposée sur cel axe. Ordinairerment, | nution de friction.
on répartit le poid de la charge sur des rowes ou rouleaus disposés | e plus, les rouleaux sont  généralement  pointus
4 une cerlaine distance du pivol central au- i une extrémité, afn qu'ils puissent décrire un

taur duguel ids tournent.
Le mécanisme N® 101 est un

exemple typique du genre de

roulements & rouleaux ou

& roues genéralemert em-

ployés pour la rotation

des grandes grucs, ponts

tournants ou aulres cons-

tructions analogues. Les

rails inférieurs ou rails

guides stationnaires | sont

formés de huit sections de

mc].c, et constiluent une

voie sur laguelle les roues

2 tournent. Le guide fxe

est  représerté en  détail

dans le M. 5. 101 A; il

cercle exael autour du pivot central de
la structure,
les pouleaux sont générale-
ment employés dans des
types de roulements plus
petits.  Ces  roplements
sont analogues aux rou-
1 lements & billes ordinai-
- 4 res (voir M. 5 104)
comme aspect et fonction-
nement, mais les rouleaux
E Praﬂ“ﬂ“ un avanlage en
= ce sens que leur emploi
détermine une augmenta-
tion considérable de la
surface de contact, ou
. surface sur laguelle la
est & noter que les sections de lension est imposée. Adnst, dans
cercle sont boulonnées 4 la base au - . ‘ Bl el un roulement & rouleaux, les rou-
moyen d'équerres de 23 12m/m 3. ° ST N aut " leaux sont placés transversalement au
La chaine Galle 4 représentée sur cette gravure chemin de roulement ei le contact a lieu ainsi
montre une méthode employée pour la rotation d'une sur toule la longueur de chague rouleau, alers que dans
fliche de grue ou ;l.lllrt :nnui.ru.cliun 'l?-l-I!lI";l= laguelle la \"lili': | forme |  les soulements a billes la surface de contact est réduite ay minimum.
la base; une tringle verticale commandée situfe sur la structure |
tourcante supporte une roue dentée placée & l'intéricur de la boucle I M.S. 102. Support & Couteaux.
de la chaine 4 qu'clle entraine, Cette dernitre passe sur la série | Le couteau est presque toujours employé dans les machines de
d'équerres 5. Lorsgue la roue dentée pesage, balances, ele., dans lesquelles il
tourne, la chaine 4 tend & serrer les " est nécessaire de réduire & un minimum
equerres el devient immobile alors que absolu la friction d'un levier mobile,
la roue dentée commence & se déplacer Dans le mécanisme Meccano représenté
toul aulour, entrainant la structure pive- par le M. 5 102, les prismes d'acier
tanke. ou d'agate (ou o couleaux ) sont repré-
Huit roues & boudin formant le che- sentés par deux fourchettes de centrage
min de roulement sort montées au | fixfes & un accouplement 2: leurs
moyen de bandes courbées de 38 m/m pointes reposent entre les dents de deux
au biti tournant & (M. 5 101 B). pignons de 12 m/m 3 boulonnés & une
Le rail guide tournant 7, représenté en Ae  petite tringle fixée solidement & ['extré-
détail dane le M. 5. 101 C, est hxé & B mit¢ d'unc manivelle 4. Le féau 5 est
la base de la partie supérieure ou par- ° ¥ hxé au trou central de l'accouplement 2,
tie tournante de la structure, sf repose el I'on remarquera que les bras de levier
sur les rouwes 2. Un artbre 8 (M. S G et 7 somt boulonnés & des accouple-
101 a) est fixé auw support 9 (M. 5. ments B, plus bas que le niveau de l'ac-
101 a) et forme un axe commun pour couplement 2: le fléau est ainsi formé
le béd tournant et le chemin de roule- de manitre i abaisser le centre de gra-
mert 7 qui lournent tous les deux & des vilé au point dappui 1.
viterses différentes, L'arbre 8 doit 8ire M.S. 1
Buf it opsnns wadirel, 11 esoatisent 1 «3. 103. Support renforcé.
point de hxation du chemin de roule- Lorsqu'un  arbre e8! soumis & une
ment supérieur 7, mais le biti tournant pression inhabituelle, il est bon d'éten-
6 doit pouvoir tourner librement sur ce- dre ou de renforcer le roulement ordi-
naire constilué par une bande ou une

lui-ci
plague Meccanos, Le M. 5, 103 montre

Comme nous |"avons Jéji dit, les
roues sont quelquefois remplacées par M.5. 1ila. la méthode adoptée pour renforcer les
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