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supports de U'essiev-arriére du tracteur Meccano, L'es.
sien est fixé & une poulie de 38 m/m | (dont la
viv d'a et a &€ getiree), laguelle et solidement bouw-
lonnée & la plague latérale 2. L'évidemment laissé

dans Il moyeu de la poulic en vue de re-
cevoir la vis darrét est trés utile powr
introdu_re I'huile lorsqu'on graime ['essieu.

M.S 104 Roulements a4 Billes

Cetle gravure représente le roulement &
billes sandard Meccano, Il se compose
de deux poulies de 75 m/m, un boudin
de roue et 21 billes d'acier. 11 convien
priim:-ipl.lm‘l BUX modéles dans Inqurh
un poids doit appuyer verticalement sur
un pivol. Le chemin de roulement fixe des
billes est constitué par le boudin de roue

el une poulie de 75 m/m boulonnées ensemble et hxés
& une base convenable. Les billes sonmt plackes dans
la rainure formée entre les bords exiérieurs de celte
poulie et le boudin de roue; la seconde pouolie, qui
deit étre boulonnée & la partie tournante du modéle,
repose sur leurs surfaces supéricures. La poulie inférieure est fixée
par sa vis d'arcét & la tringle représcntée, alors que l'sutre poulic
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qui pasie & travers la cornidre 9, mais le poids de la
partie tournante est reparti sur les poulies 7, éwvitant
aingl la tension qui serail sans cela concentrée sur le
Le montage de co mécanisme est fort

smnple el ne nécessite pas dexplications
rupplémentaires. 11 est  intéressant, tou-
lefois, dindiquer le systéme par le-
qmel le mouvemeni rotatifl de |la
partie supérieure du modéle est effectué.
La force nécessaire est fournic par un
moteur électrique fixé a Ja plateforme rou.
lante (4) et reliée par un boulon approprié
& une roue & engrenage & une fliche ver-
licale dont I'extrémité aprés avoir traversé
la comitre (9) actionne le pignon de
I_I m/m représenté sur notre gravure. Ce
pignon engréne avec la roue de 85 ¢/m

boulonnée au disque moyeu 1 par I'entremise de quatre
poulies de 12 m/m.

Lorque la fleche verticale, actionnant le pignon de
12 m/m, est mise en mouvement, le pignon circule le
long de la circonférence de la grande roue dentée,

| ee qui produit la rotation du hawt du modéle auteur de son axe
La tringle {B) formant P'axe, tourne lLibrement dans la bosse de

M.S. 102,

tourne Jibrement, l.omque les poulies sont placées cnsemble, lea

billes ne peuvent plus changer de position,

M.S. 105, Roulements A Billes
appliqués & la COrue tournante

Le M. 5 105 représente la fleche d'une
petite grue se déplagant sur un roulement
i billes Meccano décrit dans le M. 5. 104,
La tringle 5 autour de laguelle la feche
pivole, est hxée & la poulie supéricure 1,
qui est boulonnée & la fliche. Cette der-
nitre tourne grace & la manvelle 8, par
I"intermédiaire de la vis sans bn 7 engrénant
avee la roue de 57 dents 6. ruppunﬁ par la
tringle 5. La feche est fixée & la base au
moyen d'un collier boulonné & la tringle 5.
juite au-dessous de la plateforme.

M.S. 106. Roulements & Rouleaux

Le roulement représenté sur cette gravure
el analogue, en principe, au M. 5. 101,
mais il est compris pour un travail mom
dur. Le disque moyeu | et boulonné a la
base 2 du modile, ¢t constitue un guide sur
lequel est monté le chemin de roulement
compost de quaire poulies de 12 m/m 7,
supportées par une bande circulaire 6 sur
laquelle elles pivotent. Une cornitre cir-
culsire 3 boulonnée & la plateforme supé-
rieure 44 du modéle, repose sur les poulies
7. Le modele pivote autour de la tringle 8,

M.S. 108,

la roue dentée co gui sert & transmelire le mouvement aux roues a
boudin (10). Ce mouvement communiqué dabord par le moteur

"l,l Iml

b la rove b chaine (11) est tramemis &

I'axe central des roues & boudin par 'in-

termédinire d'engrenage céniques.
Roulement A Billes alternatif

Un roulement & billes alternatif pour
supporter un poids, posé verticalement wur
pivel ou pour différents autres usages peut
ctre comtruit de la fagon suivante: Un
boudin de¢ rouc est monté wr une tnngle
verticale, la partie plate de la rowe en
dewsous; cing billes en acier sont disposées
a l'intérieur du boudin de roue autour de
la tringle. Un plateau central ou une poulie
de 25 m/m etc. est monté sur la tringle
de fagon & reposer sur les billes,

La surperstructure est boulonnée aux
trous extérieurs du plateau central, qui
tourne librement autour de la tringle. Si
ceite dernidre doit Etre mise en mouvement,
pendant que le boudin de roue est immo-
bile, le plateau central ou la pitce qui le
remplace doit &tre boulonnée & la tringle.
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