Club des Amis du Meccano

Régulateur de vitesse automatique
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Régulateur de Vitesse Automatigue
{Fig. I ef 2)

ES gravures ci-contre représenlent un
appareil régulateur de vitesse qui peul
ctre avantageusement uililisé avec un

moteur Mececano a mouvement d'horlogerie.
Cet  appareil est
basé sur le prinei-
pe centrifuge et il
est etabli de fh:ﬂ!'l
a ce que les poids
stant animés d'un
mouvement  robalif
et tendant & s'écar-
ter  cffleurent  la
surface interne du
boudin de roue, ee
gqui produit un frot-
tement modérant la
vitesse du moteur.

Les  avanlages
obtenus par 1'appli-
cation de ce dispa.
siif sont évidents;
la durée de service
d'un moteur Mec-
cano dépendant de
la somme de tra-
vail gqu'il & fourm,
cette  durée  peut
£lre augmeniée de
25 ] et méme de 33 ¢ en modérant la
tendance du moteur & prendre une allure
w de course w, ce qui est obtenu avec une
perte dénergie insignifante, par le mayen du
régulateur.

La construction du modele est trés sim-
ple, comme on le verra. Une roue banllet (13
est fixée & la tringle (2) actionnée par 'essieu
principal du moteur au moyen d'une roue de
57 dents et d'un pignon de 12 m/m, Deux
bandes d- 36 m ‘m sonl montées sur bou-

Fig. 2.

lons pivols fxés en face des trous de la
roue barillet, 1 disposées & une certaine dis-
tance de la roue par le moyen d'un eollier
sans vis ef d'une rondelle placée sur chague
boulon.
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l.es poids sant canstitués par deux poulies
de 12 m m 5 hxées par des vis aux tiges
des boulons passées a travers les extrémiles
extéricures des bandes (3) en lewr donnant
assez de jeu pour faciliter leur rotabion.

Ay repos les bande: sont tirdes ensemble

par une corde élastique (4) hxée au centre
de chague bande par un fcrou et un bou-
lon. Le boudin de rouve (6) boulonné a la
roue barillet montée sur la tringle (7) est
placé de facon & ce que ses parois surplom-
bent les poids (5). La iringle (7} est main-
terwe en position per la vis de la manivelle
(81 boulonnés & un support (9) des rondel
les sont placfes sous les teles des deux bou-
lons hxant le boudin de roue & la roue ba-
riliet, pour empéchzr ces tiges de ressarlir
trop avant & I'intérieur du boudin de roue.
Lorsque la vitesse du moteur dépasse cer-
taines limites, la force centrifuge développéc
par les poids 131 tend la corde élastique 141
et les poulies s"éeartent jusqu'a cc qu'clles
colrenl en contact avec la surface interne du
boudin de roue (61, 11 en rédsulte le décrois-
sement de vitesse dont nous avons parlé.
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