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Section 1X.

A tge filetée est I'une des pieces les plus utiles du |

de mécanismes mgcmcu‘.l et, comme on le verra

systéme Meccano; elle se préte 4 une grande variété ‘

d'aprés les exemples exposés dans cette section, elle permet

de reproduire avec la plus grande
exactitude  plusieurs  mécanismes
trés importants. Elle est aussi inap-
préciable comme méthode pour
augmenter une force, aux dépens,
‘outefais, de la vitesse, lorsqu'il s'a-
git de poids exceptionnellement éle-
vés.

M.5. 13]. Mécanisme & Vis
actionnant la Fléche d'une Grue

La tige filetée 1 s'engage dans
les trous fletés d'un accouplement
octogonal 2 qui pivete sur de peti-
s tringles 4 supportées par la fle-
che 3. La fleche, 4 son tour, pivote
‘u point 5 de i1 base &

La tringle 1 est fixée & un ae-
couplement hleté 7 boulonné & une
petite tringle 8; 'engrenage coni-
que 9 de cette derniére tourne gré-
ce a la manivelle 10 par l'intermé-
diaire de roues dertées de 25 m/m
Il et d'un mécanisme de renverse-
ment de marche a engrenage co-

nigue 12 {voir VL5, 66). Le ren-

Mécanismes a Vis

]

entre les deux engrenages conmiques. La fleche 3 est sou-
levée ou abaissée suivant le sens de la rotation de la nge

filetée 1.

M.S. 131,

versement s'effectue grice 4 un levier 13 pivotant au point
14 et boulonné & une équerre double 153 qui est supportée

_ar l'arbre 16 et fixée 4 ['aide de rondelles métalliques |
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d'une chaine Galle 11
position pratique & la
base du modéle.

M.5. 133, Mécanisme
de levage d'une
(irue, actionné par
un Mécanisme & Vis.

La roue & main
1 fait tourner une
roue de champ 2 &
fixée & un arbre &

2A, supportant

une roue de 57
dents 3 qui
commande  les
pignons de 12
m/m 4 et 5 fixés
aux tiges filetées
verticales 6. Ces
dernitres s engagent

M.S. 132, Application
du Mécanisme i Vis ou Mécanisme
de Translation de Machines=-Outils

Cette gravude represente une sec-
tion d'un modéle de scie a4 biiches
Dans ce modéle, des tiges filetees
ont été employées pour regler la po-
sition de la scie, de maniere a ce que
les biiches puissent étre coupées en
sections de |'épaisseur désirée.

Un chassis mobile vertical 6 qu
supporte la scie coulisse dans les
montants 10 est actionné par les
tiges fletées B. Celles-ci s'engagent
dans les manivelles fletées ¥ bou-
lonnées au chassiz, et zant religes, a
leurs extrémités supéricures, a des
tringles | e: 2, au moyen d'accou-
plements 9. L'arbre horizontal 3
fait tourner simultanément les trin-
gles 1 et 2, au moven de roues de
champ de 38 m 'm 3 et de pignons
de 12 m m 4 et le chissis 6 est sou-
levé ou abaissé suivant le sens de la
rotation des tiges filetées verticales.

L'arbre 5 est relié, au moyen
i une roue 4 main placée dans une

v

M5 1%L,

dans ez bossez: de deux manivelles filetéss 7 houlonnées a
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