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Section XIIl. Appareils Divers (Suite)

08 lecteurs onl suivi avee altention
les articles que nous avons fait
paraitre sur les Mécanismes Stan-

dard, Apris avoir passé en revue diffé-

Un adtre exemple de ressort a lams
pour chassis automobile a é1é déerit au
M. 5. 115 dans notre chapitre 8.

rents dispositifs de démultiplication, de mé

M. 5.255-259. Exemples de Leviers

canismes # courroies et & cordes, de pou-

et Poignées Meccano.

lies et palans, de lewiers, d'embrayages,
de freins, de roulements & billes, de mé-
canismes de direction, etc. nous avons
commence le mois dernier la description

Drans un certain nombre de modéles, la
manivelle & main Meccans (pigce N* 19)
ne représente pas lowjours une forme com-
mode et est fréguemment remplacée par

de divers appareils qui forment le der-
nier chapitre de la série de nos articles.
MNos leeteurs treuveront dans ce cha-
tre la description de mécanisme récipoo
que, de ressort 4 lame, de peoignée Mec-
cano, de pidestal, de renversement acee-
léré et de divers autres mécanismes d'un
usage commode et fréguent.

M. S, 252, Mécanisme Réciproque.

L'excentrigue  Meccano  fourmit  une
course de lrois  dimensions différentes:
12 m/m, 19 m'm et 25 m/m el constitue une excellente méthode
grace a laguelle n'im-
porle  guel  mouvement
continu peut €tre conver-
1 cn mouvement récipro.
que, Le M. 5. 252 re.
prisente  deux  excentri-
ques actionnant les outils d'une machine & perforer. La tringle | est
hixée dans les moveux des excentri.
gues 4, fournissant des courses de
12 m/m, et elle est commandée par
I'arhre principnl 3. Les excentriques 2
sont relies & des accouplements pour
bandes 3, sur lesquels ils pivolent; eo-
accouplements sont meontés sur des trin-
gles guides 6, qui portent les poingons
par I'intermédiaire d'un traverse 7.

M. S, 253. Re sort & Lame.

Les ressorls & lames peuvent &tr:
construits & 'aide de bandes Meccano
de diverses longueurs. Les bandes sont
légerement courbées el boulonnées en-
semhble comme le montre le M. 5. 253,
Le ressort représenté est compris pour
étre emplové dans un chéssis automo-
bile; il est boulonné au biti du wvéhi-
cule & 'aide d'équerres représentées sur
la gravure, et supporie les roues de
locomotion par intermédiaire de 1%é-
guerre double située & Dextrémité. Un
ressort analogue qui est fréquemment
emplové, a ses deux extrémilés boulon-
nées au véhicule et sa partie centrale
repase sur |'essieu des roues de locomo-
fion.

M.

M. 5, 253

d'autres piéces. Les différents types de
poignée Meccano qui peuvent étre em-
ployés dans différents modeles ront beau-
coup lrop nombreux pour pouvoir #lre
mentionnés icr. Mais nous allons en décrire
quelques exemples des plus commodes,

Le M. 5. 235 représente une roue 3
main compoesée d'un platcau central 18
tournant autour de arbre 17 et suppor-
ant une cheville filetée qui sert de polgnée,

Le M. 5 2354 est constitué par deux
chevilles filetées (4) emgagées dans un rac-
cord fileté (3). Le M. 8, 256 et 257 représente deux différents types
de poignée de manivelle, Le premier est com-
posé de deux manivelles boulonnées ensemble
et d'une petite tringle 1; le second, d'un ac
couplement et dune petite tringle.

Le M. 5. 258 est un levier & main composé
{'une cheville filetée s"engageant dans 'un des
trous filetés de V'extrémité de I'accouplement

Le 4
259 r\rpr:":::ntr
un  levier &
main deuble composé dume tringle
transversale montée dans un accouple-
menl.

D'autres exemples de leviers & main
ont £t représentés dans les M. 5. N 5,
61, 63, 67, 72, B6, 137, ete.

M. 5. 2600. Piédestal.

Celle  gravure représenle une inlé-
ressante  adaptation des accouplements
et Iringles Moeccane pouvant  former
une base solide ou piédestal pour établir
une colonne verticale ou d'autres dispo-
sitifs. La table du Meéccanographe for-
me également une base qui peut #ire
cmplg:.l'l.'-::' pour cortaing 'palil-i o] os
Meceana,

M 5, 260

M.5. 261, Renversement accéléré.

Ln mécanisme & renversemeni accé
léré adapté dans la pratique & des ma-
chines outils est Irés apprécié comme
ngyen d'.n.t.fiw'r ]:I |'rrrudu-cti|:|:|1. l,nna
quil est fixé & une machine & planer
par exemple, comme dans le M., 5.
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261, ee mécanisme contréle la commande de telle socte que la tabl:
supportant la maliere a fagonner se déplace leniement pendant le
découpage, mais pendant le mouvement retour, alors que 'outil de
découpage n'agit pas, la table se déplace beaucoup plus vite.

Un arbre commandé vertical 5 supporte une roue barillet 6 sus

laguelle pivote au moyen d'un boulon et da

i3

et intermittent. Le M. 5. 264 donnc un cxemple d'une came desiinée

a cet usage.

Deux roues barillet 1 somt mentées sur un arbre vertical rotatif et
porle une petite tringle 2 qui donne au levier 3 un mouvement de
va-cl-vient, Le levier est maintenu contre la lricgle 2 au moyen d'un

morceau d'élastigue 4 (ou de corde Elastique).

conlre ecrous, une piece d'eillet 7 (M. S
263). Une bande de 7 trous 3, passée dans
la pitce d'willet pivote autour d'une tringle
verticale fixe 4 el est fixée & son extrémité
cxtérieure 2 A un levier de connexion au
moyen d'ur. boulon pivet et d'¢crous. Le le-
vier & son lour est relié et pivote & la partic
inféricure de la table qui glisse sur les cor-
nitres 8. La roue barllet & tourne dans un
sens opposé A celui de Vaiguille d'une monire
demnant au levier 3 un mouvement de va-el-
vient el le coulisseau 7 g]i.m: sur le levier
en suivant le mouvement de la rowe barillet
Er conséquence, le guide 7 se trouve & une
plus grande distance du vaint d'appui du
levier pendant le mouvememt av progression
que pendant le renversement.

M. 5. 262. Pivot composé d un Poulon

Un arrét convenable peut &tre mis en position
pour empecher le levier de suivre la tringle
2 sur toute la longueur de sa rotraite; un mou-
vemen! inlermitlenl est aing produil, car & cer-
tain moment le levier devieni stationnaire jus-
qu'd ce que la trngle 2 seil de nouveau en
mesure de le tirer & |'extérier.

M. 5. 265. Mouvement rotatif
intermittent.

Une flourchelte de centrage peatée par un
accouplement fixé & un arbre lournant engréne
a chague révolution pendant un court instanl
avec les dents d'une roue dentée de 5 cenli-
métres xée a un secend arbre, communiguant
amnsi a ce dernier un mouvement rotatif inter-
miltent. Ce dispositil  inléressant esl employe
ulilement dans différentes machines telles que:

indicateurs tournanis, instruments de mesure ete,

et d"Ecrous,

Il arnve souvent gu'il soit nécessaire dans
des modeles Meccane de connecter deux ban-

M. 8. 281

des ou d'aulres pitces ensemble, de fagon & lewr conserver une libre
rotation autour de leur axe. Un type simple ot patigee de piver,

ou articulation de ee genre est représente dans le

boulen | passe a travers la bande 2 et est (ixé solidement & la and:
3 au moyen de deux écrous 4 e 5 qui son! wissés contre les cole:
opposés de la bande. Un espace sul-
fisant est ménagé entre 'écron 3 et la
‘assvrer le jeu de
la bande 2. Cette disposition rend im-
possible le serrage ou le desserage de la
zonnexion du pivol pendant opération,

Ce dispositil peut #ire &galement em-
ployé comme axe fixe ou support pour
une poulie de 73 m/
le bowlen 1 par un boulon de plus
grande dimension ou par un boulon

téte du boulon afin d

pivel & deux Ecrous,

| M. 5.

M. 8 262

pivot ou  articulation en  plagant les bandes 2
et 3 ivoir Fig M. 5 262) sur le boulon | e en
bloguant les  écrous 4 el 5 sur sa tige.  Loes

écrous sonl teurnés dans  des directions opposées
jusqu'h ce quils soient solidement serrés I'un contre
I'autre sur le boulon. Cette disposiion permet le
jeu des deux bandes 2 et 3 indépendamment du
boulon, mais cet arrangement n'es! que rarement
employé d'une manigre plus efficace que celw décrit
au numéra 262, Le jeu de mouvement oblenu dans
ce dispositif n'est pas aussi considérable gque dans
le systtme du boulon el contre écrou.

M. 5. 264. Came.

Il arrive souvent gque pour |'élablissement de di-
verses machines on ait besoin de convertiv un mou-
vemeni rolatif régulier en un mouvement alternatif

M. 5 262 Le

Un mouvement rotatif intermittent peut égale.
ment éire obtenu avec un mécanisme a cliguet
et roue a rochet. La disposition de cet appa-

reil serail la suivanic: un arbre tournant anime wn levier & bascule
par U'intermediaire d’une mamivelle ou par un mouvement excentrigue.
Le centre  d'oscillation

263. Boulons et Contre
Ecrous.
O peut construire un autre lype de

du levier coincide avec
le centre de "arbre qui
doit tourner par im'ermil-
tence, ef un eliquet, xé
a la mamiere d'un pival
& un point du levier, en-
| ErEne avee une roue ro-
| chet fixée sur cel arbre.
| Un mouvement rotaif
| esl communiqué au ro-
i chet et ainsi durant cha-
que oscillation avant du
J-.'Iril:r, el ptndam tous e
temps que dure 'oscilla-
tien  retour, le  eliguet
tourne librement sur les
roues du rochet et Dar-
bre secondaire reste fixe.

m en remplagani

M. 5. 226. Came.

M. 5. a4

Ce méconizme ressemble au M. 5. 264 ¢t con-
vertit un mouvement rotalil régulier en un mouve-
ment réciprogue ou intermittent. [1 se compese de
deux poulies de 38 m/m. |, ou roues barillet, sup-
porlant trois équerres doubles 2 et hixées & un arbre
rotalif 3. Au fur el & mesure gque la came tourne,
les équerres 2 soulévent ou abaissent un levier repo-
sanl transversalement  sur la tnngle 3, L ampli-
tude du mouvement du levier peut &tre modifide en
changeant le nombre des équerres doubles. Dans
I'exemple représenté un petit intervale sépare chague
gscillation du levier, car ce dermier repose momen-
tanément sur 'arbre rotatif, quand la partie de la
came 2 compléte la moitié de sa rotation. L'excen-
irigue est une forme de came el peul &lre employé
pour le méme usage. La fonction de ['excentrigue
Meccano a é1é clairement expliquée dans le M. 5.

252
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