Club des Amis du Meccano

Arbre de bielle, bielle et contre-poids (MS 274)
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boulons et de contre écrous (M. S. 263) et s'engage
dans la piece d'eillet 2. Cette derniére est relié
également au moyen d'un boulon et de contre-écrous a une
équerre double 9 (M. 5. 270) montée sur I'arbre de per-
cage 4.
M.S. 271. Mécanisme
. & commande multiple
. =ﬁ;

Ce mécanisme est fré.
quemment employé dans
les perceuses multiples
et appareils analogues
dans lesquels un certain
nombre d'arbres doivent
tourner & la méme vi-
tesse et dans la méme
direction. Une tringle
verticale 5 porte une
roue” de champ de
38 m/m 7 qui est com-
mandée par le pignon
de 12 m/m fixé a ["ar-
bre de la poulie a cour-
roie. La tringle 5 est
fixée aux moyeux de
deux plateaux centraux
| et 2 boulonnés au montant de la machine, et porte une
roue de 57 dents 4 Cette dernitre commande des pignons
de 12 m/m 3 fixés aux quatre contre-arbre 6 qui portent
les outils montés dans les accouplements a leurs extrémités
inférieures.

M.5. 272, Auwplcm:nt universel

L'accouplement universel Meccano (piece
N* |4U} est compris psur relier deux arbres
rotatifs situés dars différents plans ou formant
des angles variés, Lacmupl:nmnl universel existe dans
toutes les automobiles ol il constitue une connexion flexible
entre 'arbre de propulsion et I'arbre de commande pnn-
cipal cu moteur permettant ainsi le mouvement vertical
de I'essicu-arriere qui peut ére causé par l'inégalité du
sol sur lequel le vehicule se déplace.

M.5. 273. Indicateur de vitesse

Un instrument de précision pour mesurer la vitesse d'un
arbre rctatif peut étre établi sur le principe du « régula-
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M. 5. 272

teur de vitesse » (voir M. S 87), en employant le mouve-
ment des poids pour actionner un index se déplacant sur
une _ridnilh: graduée (voir modele N°. 439, Manuel d'ins-
Iructions ).

MECANISME RECIPROOUE DE MOTEUR

M.5. 274.

ArpredeBielle,
Bielle et
Contrepoids

Voici un ar-
bre de bielle
Meccano typi-
que, compre-
nant la téte de
bielle, un ex-
cenlnigue, etc.

Le support
de ['extrémite
pour 1"arbre de
bielle 1 st
constitué par
une embase 2; ;
des colliers 3 scnt fixés a I'arbre de chaque cété du support.
Les bras de bielle se composent de manivelles 5 ot 5 A
boulonnées aux cotés opposés d'une plaque triangulaire de
6 ¢/m 4 qui sert de contrepoids. Le tourillon 8 est fixé dans
les moyeux des manivelles intérieures 5 A et
cupporte |'accouplement 9 fixé a la tige de
connexion 6. Un support de rampe 10 est
viss¢ dans ['acccuplement 10, mais il est
exhaussé par des rondelles métalliques 11
afin que son boulon ne serre pas le tourillon. Lorsqu'on
graisse le modele, on retire le support de rampe, afin que
'huile puisse atteindre le tourillon & travers 1"accoupl=ment.

L'excentrique 7 actionne le mécanisme & tiroir. son
bras étant prolongé par une bande 12, alors que la chaine
Galle 13 fant tcumer le régulateur du moteur (voir
M. 5 87). ( Suite page ¥3)
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