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Roulement & Rouleaux Meccano.
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OICI deux nouveaux mécamsmes faciles & construire en
pitces Meccano,

Il est expliqué dans la section WII du Manuel Standard
Meccano que lorsqu'une lourde charge doit tourner autour d'un
axe, 1l est nécessaire de trouver une methode pour diminuer la
force de temsion qui serait imposée sur cet axe. Ordinairement,
on répartit le poids de la charge sur des roues ou rouleaux dis-
poses a une certaine distance du pivet central autour duguel il
tourne.

Il ¥ a deux
types de rou-
iements i rou-
leaux décrits
dans les
Mécanismes |
Standard |
Meccano. Le
1" (voir M.
S. N* 101)
comparati —
vement mas-
sif, occupe
beaucoup de
place et est
ctabli surtout

r suppos- oy
?::Ide lourdes charges. Il est générale-
ment employé pour les modéles tels que:
grues de pontons, afroscope, etc..,

Le second (M. 5. N® 106) est com-
pris pour un travail moins dur et peut
etre monté sur des modéles tels
que |"Excavateur.

Nous venons tout dernigre-
ment de recevoir de M. Leslie
Harrizon une suggestion au
sujet d'un roulement trés efh-
cace du second type et de di-
mensions trés limitées, comme
on peut le voir sur la fig. 83
On remarquera également =a
construchion bien comprise et
d'aspect compact et attrayant.
Il est établi en trois parties. La
premiére comprend: le rail-guide stationnaire 1. qui est bou-
lonné & la bate ou a la partie fixe de la structure; la seconde:
le biti tournant 2 supportant les rouleaux ou les roues, et enfin
le rail mobile 3 qui est boulonné & la partie pivotante de 'appa-
reil. Le rail-guide stationnaire | consiste en un boudin de roue
monté sur la vis d'une roue dentée de 133 dents de 9 cm. de
diameétre qui et fixée au moyen de 4 boulens de 9 mill. 5 a
la base du modéle. Ces boulons passent au travers des trous de
!a roue dentée 4, mais cette derniére, grice i quelques rondelles
metalliques est quelque peu souleviée de la base.

Construction du Roulement & Rouleaux

Le bati tournant est indiqué en détails sur la fig. 83. Comme
cn peut le voir, il est composé de andes incurvées de & cm..
petit rayon, boulonnées ensemble pour former un cercle, tandis
que les rouleaux sont représentés par des poulies de 12 milli-
metres avec vis d arrét. Ces dermiéres sont tourillonnées sur des
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boulons-pivots & deux écrous qui sont nsérés dans les trous
transversaux de 8 raccords filetés, fixés & égale distance autour
du cadre circulaire au moyen de boulons de 12 mill. 5. (On
notera que les deux rondelles métalliques sont placées entre cha-
que raccord de la partie inférieure Eu cadre.) Les vis d'arrét
des poulies de 12 millimétres sont déplacées mr permelire aux
roues de tourner librement, tandis que les lons-pivots sont
chssés dans les raccords filetés jusqu'a ce qu'ils agrippent la
gueue des boulons 5. On fera bien attention que les raccords
soient fixés trés ngidement et que les boulons pivots soient
disposés radialement au centre du biti tournant. On se
rappellera que d’autres types de supports avaient été essayés
mais que les raccords filetés s'étaient toujours montrés les plus
pratigues et les plus efficaces. — La fig. 83 b nous montre le
rail-guide mobile. Il se compose d'un autre boudin de roue
placé de son cété plat contre le cété plat correspondant d'un
autre boudin de roue 6 et est fixé grice a 4 boulons de 12 mil-
limétres a la superstructure pivotante 7. Le boudin de roue 6
doit séparer le rail-guide de la superstructure |aissant ainsi
assez de place pour les poulies roulantes.
Rotation de la Superstructure
Un axe vertical 7 fixé dans la vis de la roue dentée 4 sert
d’axe au modéle. Le bati tournant est
d'abord placé sur cet axe de fagon que
les poulies reposent sur le boudin ren-
versé du rail-guide stationnaire. La su-
perstructure est ensuite enfilée sur la
tringle de fagon & ce que le boudin de
roue 3 repose sur les poulies dans le
chemin de roulement et supporte tout
le {:n'cls de la partie pivotante du mo-
dile, Les surfaces de roulement ainsi
formées réduisent les frottements au
minimum. Une roue barillet 9 boulon-
née & la superstructure sert de support
de renforcement a la tringle 8, et un collier et
une vis d'arrét 10 assemblent le tout.
On veit que 1'adjonction de la tringle ver-
ticale 11 et du pignon de 12 millimétres, est
une excellente idée pour permetire de faire

pivoter la superstructure autour de 'axe 8. La tringle 1] devrait
[Buwile page 1720
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étre actionnée par un moteur ou bien par
une cource d’'énergie logée dans la super-
structure.

Le pignon de 12 millimetres engrens
constamment avec la roue dentée 4 des
I'instant que cette derniére est fixée a la
baze et de cette facon le pivotement de
la tringle 11 entraine la circulation du
pignon autour de la roue dentée et occa-
sionne ainsi le pivotement de la superstruc-
ture.

Si I'on adopte une autre méthode, telle
que celle décrite dans le M. S. 105, la
roue dentée 4 peut étre certainement sup-
primeée,

Autre Systéme du Roulement 2 Rouleaux

Une suggestion semblable a celle dé-

crite ci-dessus nous a été communiquée par
S. Riley. La différence principale entre
les deux mésthodes de construction con-
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