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- Nouveaux Modéles Meccano
Ll Autogire — Tournevis — Culbuteur — Coussinets antifriction
-| Interrupteur — Pompe.
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Autogire. la description d'un des apparals les plus rapides réalisés

Le fuselage du modéle de la Fig. 1 consiste en quatre
bandes de 14 cm. fixfes 3 une Roue Banllet au moyen
|;|.'u.r.||,-. H::m:l-r. l:l;m.d:"q: |:|.-|: 35?" Ik mm. &l rl'Eq_ur::n'zs. Le=
Extrémirés opposdes des Bandes sonn relides emtre elles
par des Equerres et des Supports Doubles,
et une B-:II:]I:'.IE E 5i1’.|1.|:|]|,-. Cnu:rhurr. ¥ oest fide -
pour représenter le gouvernail.

Les ailes sont constitufes par des Bandes, et les plans
rotatifs sont formés de deux Bandes de 14 em. tenues entre
deux Poulies de 25 mm,, sur une Tringle de § cm. passée
dans une Bande 3 Double Courbure et dans la Bande
supértenre du fuselage. L'hélice est placée sur une Tringle

de ;E [T
hxée & la
Roue Banllet formant ['avant du modile.

Tournevis & cliguet.

Le tournevis représenté par la Fig. 2 pourra rendre de
précieux services aux constructeurs de modéles. Le mon-
tage du manche de l'outil ne présente avcune difficuleé,
mais on apportera un soin particulier au serrage des bou-
lons qui deevent hui préter une ngidité parfaite, La miche
du modéle peut ftre constitude par une Trngle hmée 2
son extrémité, Deux équerres de 12 12 mm. pivotant
sur des boulons fxés par de doubles écrous 3 la Roue
Barillet s'engapent i des points diamétralement opposés
dans la denture de 12 Roue 3 Rochet. Deux bouts de Corde
Elastique amachés 4 la Roue Barillet et aux Equerres
ticnnent ces derniéres appuyées contre la Roue 3 Rocher
3 la maniére de cliquets,

On peut rendre la meéche immobale par rapport au

manche en serrant les vis d'arrdt des deux Roues Bariller
de ce derner.

Culbuteur de wagons.

La rapicdité de manutention est le plus fort facteur
d'économie dans tous genres de transports modernes,
Beaucoup de dispositifs trés ingénieux ont été invenrés ces
derniéres années ayant pour but justement 1'accroissement
de la vitesze dans la manutention de marchandises diverses,
Un de nos articles qui paraissent dans ce numéro donne
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Bande

i e jour pour i mamatention di charbon et le charge-
ment des tenders. La Fig, 3 représente un dispositif du
méme genre desuné au déchargement des wagons de
charbon. Ce mo-
déle a été construit
spécialement pour
ttre employé sar
un résean de che-
mun de fer Haornby
dent 11 ne man-
quera pas d'augmenter considérablement Uintérét.

& cligquan

Chacune des quatre colonnes verticales se compose
d'une Cormiére de 32 cm. et de 14 o se recouvrant de
trois trous. La plate-forme portant le wagon est formée
de Bandes de 14 cm. et glisse librement entre les Cornidres
verticales, Quatre Cordes de longueurs £gales attachées
4 chaque coin de la plate-forme passent sur des Poulies
au sommet de la structure et sont enrculées sur chacune
des Tringles 4 dont les Roues s'engrénent aves un Pignon
de 13 mm. sur la Tringle 5. Celle-ci, ainsi qu'on le voit,
€5t misE ©n 1Y o4
mouvemenlt .
parune Chaine
Galle et une
Manivelle a
Bdlain.

La wagon g

qui pivotent &
leurs extréma-
s avant sur
des Eguerres
12 I mm.

Une Bande =

est hxde 3 ume
tramns-

versale main-
fenue &n tra-
vers des radls
et une Corde
est attachée 2
500 extrémele,
de sorte que

lorsque la pla- er
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