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Autobus & impériale.

Le modéle d'aurobus représenté par la Fig. 1 est, comme
on le voit, d'une construction trés simple et un coup d'xil
sur le clichd suffie pour rendre clairs tous les dérails du
chissis et de la carrosserie. Les roues avant sont montées

Fig. 1. Aulobes & impdniale.

sur des Boulons de 1o mm. maintenus dans des
Accouplements qui prvotent sur des boulons 4
doubles écrous, aux extrémités de ['essien, L'arbre de
direction, muni du volant, porte 3 son extrémité inférieure
une Manivelle qui est articulée, par des Tringles et des
Accouplements 4 Cardan, aux Accouplements pivotants
de |'essien. Les roues arméres motrices sont fixdes 1 une
Tringle qui est mise en rotation par des ENErenages en-
trainés par un Moteur 3 Ressort 57 ¢ A,

Les pidces suivantes sont nécessaires 3 la construction
du modéle d'autobus : an" 1;9n%2; 10" 32; 4 n° 3 ;
40%4;:20"5;40%8;4n"0; ;30" 10; 140" 123 0% 13 3 ;
Infi4;In”r5a;an b iy aatiBa;4nta0a;
£ n® 31 ; li'l'-l"lﬁ_: 1n*a7a;a ﬁ“-‘-l-g;?ﬂﬂ" 37;40" 37 &
3n”3B;3n"4Ba;an"53;30"53; 30" 55; 5 0% 55 ;
tm*6a;an"63;an"goa;10%g8; 40" gg; 3 n" 100
gat i 3n® aanc ;I arba; rn® 1a5; 2 a0 1ab a;
40" 142 a; I n® 147 b; 2 n® 165 ; Moteur 3 Ressort.

Gyroscope.

Tout le monde connait les petits gyroscopes que I'on
trouve chez la plupart des marchands de jouets, Ils consis-
tent essentiellement en une lourde roue, dont la jante est
beaucoup plus grosse que le reste. Quand la roue est mise
en rotation rapide, le gyroscope peut se tenir en équilibre
sur une ficelle tendue entre deux supports, sur le bard d'un
verre et dans d'autres positions non moins invraisemblables.

Mous parlons, par ailleurs, dans ce numéro de cet
appareil extraordinaire, et donnons un apercu détaillé
des principes de son fonctionnement et ses principales
applications pratiques,
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Le modéle Meccane de Gyroscope que ['on woit sur la
Fig. 2 conssste en deux Disques & Moyeu 1, montés 'un
contre Pautre et fixés 3 une Tringle i 'aide de deux Roues
Barillets. Afin d'augmenter la masse du gyroscope 3 sa
périphérie, en fixe 3 I'intérieur de chaque Disque quatre
Paids de 5o grammes 2 dans la position indiquée par la
Eraviire,

Le cadre oscillant se compese d'une Bande Circulaire 3
qui est attachée par des Equerres de 12> 12 mm. et des
contre-éerous 3 une Bande courbée en forme de « U »,
La Bande en « U » porte 3 son extrémité inférieure une
Manivelle 3 deux bras qui sert 3 la joindre & une Trngle
de 38 mm. Cette Tringle servant de pivot tourne librement
dans un suppost renforcéd formé d'une Bande 3 Double
Courbure et d'une bande de 38 mm. qui sont
boulonnées i La Plaque i Reberds de 146 cm.
formant la base du modéle,

Pt Pour actionner le gyroscope on enroule Linse
. ficelle sur la Tringle et on tire son extrémité
afin de faire tourner la roue dans le sens d'une
diguille de montre. 5i maintenant on  fait
tourner le cadre en « U dans la méme direction,
le bord de la Bande Circulaire éloigné de 'ob-
servateur, descend, 5i 'asa fait tourner le cadre
et « LI » dans le sens contraire, le méme chté
de la Bande Circulaire monte. Ceci est provoqué par la
tendance qu' I'axe du gyroscope de garder toujours la
mime position dans 'espace. Si I'on change cette position,
le gyroscope réagit en exécutant un mouvement dans un

plan. perpendiculaire 3 celui dans lequel on effectue ce
changermsent,
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