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. Suggestions de nos Lecteurs ]
E Pistolets - Renversement de marche - Echecs - Bogies =~
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Pistolet automatigque. | boulen pour lui permettre de tourner dans la Poutrelle

Plate. Dans son trou extréme, !"Accouplement porte un

(Enpoi de R. fenks, Londres) autre Boulon de © mm. 12 4. Dans la pesition qu'il

occupe sur la fipure 2, ce Boulom est appuyé contre

I'aurre Bowlon de 9 mm, 1/2 2. Le Ressort 6 est attache 3 la

% vis d'arrét dont est muni I'Accouplement, fainsi qu'd un

] Boulon de @ mm. 1'2 au fond de
la crosse. Une Poulie de 12 mm.,
située 3 'intéricur de la crosse comme
le montee le cliché, empdche le
Ressort de toucher aux piéces du
mécanisme,

La figure 2 monire le percuteur
ramené en arridre prét & faire feu.
Quand on tire sur la détente, le Boulon
de 9mm. 12 se trouve dégagé du Boulon

4; le percuteur est alors reliché et le
. | Ressort 6 l'améne brusquement contre
S IEY |'extrémité d'un Aecouplement. Cet Ac-

' couplement est muni dune Tige Filetée

Le modéle de la figure 1 est un pistolet-jouet
destiné i tirer des coups de feu en brilant des rubans
d'amorces montés 3 lintérieur. La
figure 2 représente le méme pistolet
donit une paroi a étf enlevée pour
mettre 4 découvert le mécanisme.
Chacune des parois latérales consiste
en une Poutrelle Plate de 14 em. 2
laquelle est fixde une seconde Pou- '
trelle Plate de 11 em. 1/2 et une Plaque sans Rebords
de 7538 mm. Des Cornitres sssemblées en U sont
boulonnées entre les parois latérales comme le montre
la figure 2. A l'avant, les parocis sont relides entre
elles par des Supports Doubles . La détente 1, constie
tuée par une Bande Incurvée de 6 em. (grand rayon),
pivote par son milieu sur une Tige Filetée de 25 mm.

Une Bande de & cm. est articulée 3 I'extrémité supérieure ' de 25 mm, dont Iextrémité s trouve au
de cette Bande Incurvée et est munie 4 son extrémité ras de 1a sienne, et des Supports Plats disposés des deux cités
opposée d'un boulen inséré dans le trou tarawdé d'un | servent i guider le peroutenr avec précision vers

Collier. Le Collier est tenu par un Boulon de 12 mm, I'amorce. L'Accouple-

ficé dans un Collier d'Accouplement 4 Cardan muni du ment ¢t les Suppefts

Boulon de ® mm. 1/2 2. De cette facon, on obtient une Plats sont tenus par

sorte de levier d'angle, le collier d"Aceouplement i Cardan urt Boulon de
tournant librement sur une Tige Filetée de 25 mm. Une 9 mm. 1/2 qui
'_:ﬂ-:l"d.-l: a_;tique; 3 fixée & la T;ig:. Filetée ramene la dérente rraverse le ¢a=
& 83 poasithon normale. | non et est muni

Le percuteur 5 se compose d'un Boulon vissé dans un de deux Ron-
Raccord Fileté monté sur une Tige Filetée de 25 mm. delles 3 [exnd-
Le raccord est fixé 3 la Tige Filetée par une vis darrér, rieur et 4 l'intérieur de ce dernier.
et lautre extrémité de la Tige est insérée dans le trou Le ruban damorces est encoulé sur e Boulon de
tr_an.«m:rul d'un Accouplement Fileré et blogquée par une 12 mm. 7, et son extrémité passée entre les Supports
vis d'arrét. Un Boulon de % mm. 1/2 est passé dans l'un Plats, de fagon que les amorces viennent se placer contre
IAccouplement, prétes i dtre bridlées par le choc du
percuteur 5.

Le modile doit ére monté d'abord tel qu'on le vout
| sur la figure 2, les pitces formant la paroi gauche n"éran
[ apoutdes qu'une fois le reste terming. La on il est difficile

datteindre les boulons pour wisser ledrs ferous i Mineé-
) rieur du modéle, on aura recours & des Boulons de 19 mm,
des trous de — L = i qui traverseront o dernier depart en part, cequi permettra

de fixer les écrous extérieurement.
canon et est muni
dun  derou  avant
dEre vissé dans le

trou transversal cen-

tral de I"Accouplement. L'écrou g4 Le simple dispositif de renversement de marche que
est bloqué contre 1'Accouple- reproduit la figure 3 peut étre employé dans beaucoup
ment de facon & fixer solide- de cas of I'on désire changer le sens de la marche d'une
ment le boulon, mais un certain jeu dedt fire lassé an machine, mais son emplol le plus appropré est celu que

Renversement de marche.
(Envet de Delmoes, Awriflec).
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l'on woit sur notre gravure, avec un Moteur 3 Ressort
Meccano N® |, qui comme on le sait, ne comporte pas
de renversement de marche. Le mécanisme consiste
essenticllement en trois Roues d'Angle demt I'une est
montée sur l'arbre moteur &0 les deux autres sir wne
Tringle coulissante de fagon que chacune d'elles
puisse engrener avec celle de "arbre moreur.

Une Bande Coudée de 6025 mm, est boulonnde
4 la parca du Moteur et sert l:!: suppart & la Tringle
coulissante. Celle-ci est mume de deux Roues
d'Angle qui, lorsqu'on pousse la Trngle 3
gauche ou 3 drojte, viennent engrener
avee la tromieme Roue d"Angle
dun cbié ou de 1'autre. A une
extrémité de la Tringle
s trouvent trogs Col- il
liers, celui du  mileew
€tant libre de towrner et
muni d'un boulon par lequel
est articulée l'exteémuté d une
Bande de 9 cm. (un écrou, wissé
sur le boulon entre la Bande et le
Collier, 'empéche de glner la rotation
de ce dernier en frottant contre La Tringle). La
Bande pivote par son troisiéme trou surune Equer-
fe Fenversée de 12 mm., Cene Bande constitue le
levier de commande qui sert i faire glisser la Tringle
dans sez supports et 4 amener ['une ou l'autre Roue
d'Angle contre la troisitme. Ainsi on change le sens de
potaticss de la Trngle dont le mouvement est transmis
a la machine que doit actionner e Moteur.

]t“ dréchE{Er
(Enven de J. Répal, Bordeanx)

La figure 4 représente un jeu
complet d'échecs fait en pigces
Meccano. Les pions sont formés
de Poulies de 12 mm.
dont les moyveux sont
surmontés  de  Supporls
de Rampe. Chaque reine
consiste en un Accouple-
Fig. 3.~ Bewie A ment Jumelé i Douille
monté sur le moyen dune REoue & Boudin de 19 mm. et
muni d'un Support de Rampe & Collier, Chez les rois, le
Support de Rampe est remplacé par une Poulie de 12 mm,
Chacun des fous est constitué par une Tringle de 25 mm.
fixée dans le moyeu d'une petite Roue 3 Boudin et munie,
au-dessus de cette dernitre, d'une Poulie sans vis
darrét de 12 mm. et, i son sommet, d'un Accouplement
de Tringle. Les cavaliers sont formés de Poulies de 25 mum.
et d'Accouplements Jumelds 3 Douille dans la
partie supérieure desquels sont fixds des Accou-
plements ordinaires. Une Bande 4 un
Coude est fixée 3 1I"Accouplement au
moyen de boulons munis de Rondelles.
Une Poulie de 25 mm, mume dun
Accouplement Jumeld 3 Deouille sur-
monté d'une Roue de Champ de 19 mm,
reprfsente chague tour,

On peut, pour distinguer les piéces.

recouvtit celles de 'un des camps d'une couche d'émail
Meccano,
Bogies,
(Enver de f. Bessor, Paris).

Nos lecteurs trouveront teés utiles, pour leurs modéles
de locomotives et de wagons, les bogies dont notre ami
parisien nous 3 réunis les photcgraphies, repreduites
aux figures 5, 6 et 7. Ces modéles representant schié-
matiquement des bogies de marériel de chemin
de fer 4 I'échelle de 130, [Is sont construits
pour rouler sur des wvoles de 0 m. 48
(échelle 1/30" également). Ils ont
Iavantage d'étre simples, faciles
a construire, d'employer peu
de pidoes pour leur consh

_ tution et de représenter
™. de trés pris [a réalité.
- Le bogie A (fig. 5) est
desting aux wagons 3
marchandises., Au point de
vue charpente, ce bogie est
constitué par deux lomgerons
réums en leur milieu par deux traver-
- ses (Bandes Coudées de 600 12 mm.)
> gui en maintiennent I"écartement et
o dont 'une (traverse supéricure) est
A Fig. 4. — Jeu la traverse de pivor. Chacun des
déchees Bleccane.  JOOgerons est composé de deux

. Bandes, de 6 cm. ¢t de 38 mm.,
réutiies par deux Supports Plars. Le roulernent est formé
de deux essieux composés chacun de deux Reues 3 Boudin
de 28 mm. montées sur une Trngle de 7 cm. 1/2 mainte-
nue extérieurement par deux Colliers représentant les
boites ’essieux.

La charpente
du bogie B (Fig.
B, qui est égale-
ment du type
employd pouir les
WARDNS A mar-
chandises, est consti- =
tuée par deux longe- Flg. & = Bogls B
rons rewms d leurs extrémités et en leur mulieu par trois
traverses (Bandes Coudées de 603 12 mm.) dent celle du
miliew est la traverse de pivot. Les deux autres traverses
forment avec les longerons le chissis du bogie. Chacun
des longerons est composé d'une Bande de 9 cm. et d'une
de 11 em. 1/2 réunies par deux Supports Plats. Les quatre
roues (Roues i Boudin de 28 mm.) sont montées sur deux
Tringles de 7 cm. 1/2 maintenues extéricurcment par
deux Colliers. Des Rondelles sont utilisées pour obtenir
un meilleur serrage des téies
de boulons sur les trous ovales
des Supports Plats.

Comme le montrent nos ¢li-
chés, le bogie C (fig. 7) ne se
distingue de celul que nous ve-
nons de décrire que par ses longe-
rons dont la partie supérigure est
constituée par des Bandes de 14 cm.
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