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- Les Mille-et-une Applications des Piéces Meccano ﬁi

Ce que doit savoir chaque constructeur de modéles
I O 1 A O

I. — Groupe A (Bandes). ! chissis, bitis, etc., et étant comprise comme telle dans

Les lignes qui suivent constituent le premier d'une séric |
d'articles décrivant les applications des
pitces Meccano. Il est évident qu'il serait
impossible d'énumérer toutes les fonc-
tions que peuvent remplic les pitoes
Meccann, mars nous croyons qu'en indi-
quant les principaux emplos pour les-
quels elles ont été établies et en complé-
tant ces indications par la description
de certaines nouvelles applications qui
nous ont édé suggérées par les jeunes Meeccanos nous aide-
rons nos lecteurs dans la :}nruil:ruct'mn de leurs modiles.
En outre nos indicatsons -~

-
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notre classification, peut aussi bien servir de bielle, levier
£t autres organes mécaniques. On congoe qu'il ne mous
ait pas toupours été facile de décider dans
guel groupe dedt étre classée telle ou telle
pidce. Méanmoins, nous croyons que la
méthode que nous avons adoptée facili-
Bera, 4 ceux qui ne connaissent pas enoore
i fond les applications des diverses pitoes
composant le systéme Meccano, de
choisir la pidce qui convient le mieux
pour chague cas particulier.
Aujourd’hui, nous nous occuperons des piéces qui, dans
notre classifcation, constituent le groupe A. Ces pibces

[

dont nous publions la liste

leus permettront de ré- ._,-" Pour tacillier 'dtude soteatique des emplois varids smaquels s pritsent los pit- [ ] 'l'-'I_JII:I_P“.'-‘EI.'-_. I.::'“F'tmr ponr
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nieurs les pm‘t:lému de IL :b- - i3 - ::ﬂ 55 Bunde Olim u_h,h]ﬂ’[f‘::m [ petrouvent dans tous les
ront devant eux. Afmde [ 3 = 3= aemt | s e Wem, mwn [ Erﬂ?pﬁiﬂﬁé 136A
rendre notre description — 3 — 3 — gem % Bande Incurvée, 75 s Epacbie, | ne difftrent les unes des
plus systématique, nous B -l Sl ol 1o aremaat uy sepchl, [ autres que par leurs lon-
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* Patie Méanique » DOO0000000000O0O00CO0000000000 conséquence, pour mesu-
Chacune de ces parties se subdivise en groupes dont cha- rer la longueur d'une Bande Meccano, il suffit d'en compter
cun fera I'objet d'un article spécial, les trous. Dfautre part on peut mesurer les Tringles et
La partie structurale comprendra toutes les pieces qui autres pibces en les comparant aux Bandes.
servent principalement 3 la construction de charpentes, Les Bandes Meccano servent a la construction du bdn

bitis, socles, etc., tandis que dans |a partic mécanique
MOUS PASSErons N Fevie toutes les pitces
servant 4 former des mécanismes (boi-
tes de vitesses, mécanismes de
commande, etc.).

Le ntableau ci-contre
rendra plus claire la clas-
sification des pigces Mec-

cano, Toutefods, nous rappelons 3 nos lecteurs que cette
cla.sslﬁ:.ll:lnn n'est faite que d'apris les fonctions pringi-
pales que telle ou autre pitce est appelée 4 remplir dans
le systéme, et que souvent une pidce structurale peut trou-
ver dans un modéle une application purement mécanigue,
€L wice-versa,

Une Bande Meccano,
par exemple, fout en

Pig. 2. —ﬂu;null-und:lp.l::l:ll-:rnu.nI.UUl farme Sy i,

de pylénes, ponts, baites de vitesses, comme d'ail-
leurs, de pmqu: toutes les constructions
Meccann, Disposdes de fagon exacte,
quelques Bandes peuvent suffire

i former une charpente
parfaitement rigide, mais

pour les grands modéles
on s& servira de préférence

de Corniéres Meccano. Un jeune Meccano qui monte ses
medéles d'une fagon rationnelle se sert de Bandes pour
les parties d'une charpente qui ne doivent résister qu'a
la tension, mais aura recours i des Cormeres aussitdt
que des forces de compression, entrent en jeu. Clest

d'ailleurs le principe que
sulvent les ingénieurs
dans leurs travaux.

étant  essentielle- La figure 1 repré-
ment  une  préce Sente un ample rec-
structurale, destinée tangle formé de qua-
en premier lieu A tre Bandes dont deux

Fig. %

la comstruction de

Charpemse snireinimis, qui,

poempnmty ddbtmante cnangulsis esi d'une rigsSeE S nouie fpreuve.

de 14 cm. et deux
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de T em. 1/2. La rigadité de ce cadre est assurée par 'addi-
tieny d"une diagonale qui, dans notre exemple, est composée
de deux Bandes de 7 cm, 1/2, boulonnées entre elles. Dans
tout modeéle, ce prochdé préera au bdn une ngpdité pac-
Eaite.

La figure 2 est un modéle de simple ferme de
toit. On voit que les cheés inclinds, exposés & des
forces de compression, consistent en Corniéres,
tandis que la poutre honzontale 2, qui ne doat
résaster qu'l une tension, est comstitude par deux
Bandes de 32 cm. boulonnfes 'une i Dautre et
se recouvrant sur cing trous. Pour plus de ngi-
ditg, an ajoure au trizngle ainsi formé une pidce
verticale nommée poincon {4) ¢t de deux pou-
trelles inclin€es ou contrefiches [(3). Ceux de nos
lecreuwrs, qui ont la possibilind d'examiner la
ferme d'wn tout de <o type, remargqueront que
les pigces correspondant aux N*® | et 3 de notee
gravure ont une forme se rapprochant des Cor-
niéres Meccano, tandis que les pidces 2 et 4,
goni sodl plates comme les Bandes, soit rondes
et fines comme les Tringles Meccano,

La hgure 3 représente une charpente entre-
todgde du rype usid souvent dans les ponis. On
voit que les pidces constituant cette charpente
sont disposées de fagon a former une séne de
teianigles, Clest & ceme disposition quie ensemble dodt sa
grande rigidité, car le tnangle est la seule figure géomé-
trigue que |'on ne peut déformer sans changer la longueur
ou la forme de ses odoés,

Dans le modéle de la
frgure 3, les poutrelles
inclinfes sont représen-
tées par des Corniéres
de 14 crn, er les poutrel -
les verticales par des
Bandes de 11 em. 1/2.
La poutre pnincipale 1
représenté le tablier du
du pont, et les forces
awxquelles il doit résister
sont réparties entre les
pouirelbes.

La figure 4 représente
une charpente verticale (pylone de grue, ou autre)

Les pidces wernicales, qui en forment les ardres, sont des
cormiéres car elles dosvent résister, telles les colonnes dans
un ddibce, 3 "éerasement de la construction gu'elles sou-
e nEnt.

Les Bandes inclinées de 14 cm. qui les relient,
assurent la ngidité du bin en empéchant les Cormiéres
verticales d'étre courbées ou tordues ; elles ne doivent
régsister gqu'a la tension. La figure 7,
qui représente un pont suspendus Blec-
cano supportant le poids de trois per-
sonnes, offre un exemple de la sclidie
que I'on peut donner & un modile en
disposant les piéces Meccano de fagon
d en otirer le maxienim de rdsisramce.

Les Bandes Coudées Meccano (pitces
Mo ds 2 48 1Y) sont simalaires aux Bandes
ordinaires mais leurs exiréminds sont
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courbées 3 angles droers. Ces pidees sont extrémement
uniles pour la censtrucnion de charpentes, de supporis
pour arbres, etc. Les Bandes Coudées qui ont sur leurs
parties courbées deux vrous ou plus, présentent le grand
avantage de pouvoir étre boulonnées avec une
ngidité parfaite 3 angles droits 3 dautres pieces
Meccadna,

Beaucoup de jeunes Meccanos qui ne posse-
dent pas un nombre suffisant de Bandes Coudées,
lea remplacent par des Bandes ordinaires aux
extrémités desquelles ils boulonnent des Equerres,

Les Bandes Glissiéres de 14 em. sont munies
de wois trous ordinaires et deux trous allongés
de 28 mm. tandis que les Bandes Glissigres
de 5 cm. ont deux trous ordinifes et dn trou
allongé de 15 mm.

Griace i leurs trous allongés, ou rainures, ces
Bandes peuvent servir de glissitres dans divers
mécanismes. Les rainures permettent égale-
ment d'ajuster ces piéces avec une précision qui
ne serait pas possible avec des trous ordinaires,

Les Bandes Incurvées (N B9 & 90 a} scmt
destinées principalement i la construction d'ares,
de cercles, etc., mais ont aussi certaines appli-
cations en mécanique. Ainsi elles peuvent étre
employées dans la constructiens de mécanismes
potatifs, La fgure 5 montre wn volant  cormmposd
de quatre Bandes Incurvées de 6 cm. (petit raycn). Le
diamétre du cercle ainsi formé ne correspond 3 la longueur
d'aucune Bande,
et, pour constituer
les  rayons
d'une roue
semblahble, il
faut fixer
aux extrémi-
vés des Ban-
des de 6 cm.
desSupports
Plats par
feurs  trous
allongés,
[woir Fig. 5).

On  peut
également constituer des cercles en assemblant  haat
Bandes Incurvées de 6 em. (grand rayon) ou guatre
Bandes de 7 cm. 12

Comme les constructeurs de modéles ont
dii s'en rendre compue, les Bandes Incurvdes
jouent un réle trés important dans le montage
des modeles Meccano les plus variés,

I..l:.'s Bandes Circulaires (pibce N* 145) servent
- principalement & 1'établissement de
:l:r-l,‘.l.l:: p-q:-ur rnull:mtn‘ts 5 t.:k'l.:.. La
fig. 6 montre un exemple de cere appli-
cateon. Les galets y sont représentés par
des Poulies fixées 3 des Tringles passées
dans des Supporis Plats, ces dermiers
étant fixés 3 intervalles égaux 3 la
Bande Circulare ; le chemin de roule-
FEesr st mnaﬁmé par un Disque &
Moyeu (N* 118). (A swivre.)

Fig. 6. = Fochemest & padets dont Panneaw parieur de paleis
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