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Les Mille et une Applications des Piéces Meccano

Ce que doit savoir tout constructeur de modeéles (Suite)
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Liste des pléces du Groupe M
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VIII. — Groupe H (Roues d'engre-
nage et pitces dentées). (Swire.)

La Vis sans Fin a un pas de 5 filets
par cm. qui hui permet d'engrener avec
les Roues d’Engrenage Meccano, La
Vis sans Fin est excessivement utile
pour le montage de mécanismes de
démultiplication, mais une partue COMSL-
dérable de la force motnce se trouve
absorbfe par le frotbement causé par la vendance propre
@ cette pitce de se mouvoir longiiudinalement au liew de
faire tourner la Roue d’Engrenage avec laquelle elle en-
grtne, Augs aura-t-on toupours stan de bien graisser un
Engrenage comprenant une Vis sans PFim,

Grice 3 la disposition de ses filets, une

Fig 1.

tesse qu'elles donnent. (Certains des
chiffres indiqués ne sont que des chaf-
fres approximatifs, mais on peut obtenir
les démultiplications exactes en divisant
le nombre de dens de la plus grande
roue par cehui de la plus perie.)

Démultiplication 4 : 1 — Roues de
Chaine de 19 mem. et Tem. 1/2. Démul-
tiplication 3 : 1 — Roues de Chalne
de 25 mm. et 7 cm, 12, Démultipli-
cation 2 : 1 — Foues de Chaine de
19 mm. et 38 mm. Démultiplication 1 3/4 : 1 — Roues
de Chaine de 38 mm. et § em.

Il est évident que l'on obuent wne transmission sans
démultiplication de vitesse en employant deux Roues
de Chaine du méme diamétre,

Vis sans Fin ne peut servir qu'd trans-
mefire la rotation 4 une Roue d"Engrenage,
ct ne peut pas {re mise en mouvernent par
cette decniére, Ces engrenages sont doac
irréversibles, ce qui, dans certains cas,
présente un grand avantage, Par exemple,
en actionnant le trewl d'un appareil de
levage au moyen d'une Vis sans Fin, on
peut 'arréter sans que le poids de la charge
déroule la corde.

Chagque révolution de la Wiz sans Fin
fait exécuter & la denture de la Roue
d’Engrenage un trajet €gal & la largeur de I'une de ses
dent=, 11 s"ensuit que le nombre de révolutions que dodt
exécuter une Vis cans Fin, pour obtenir une révolution
compléte de la Roue d'Engrenage ou du Pignon qu'elle
attague, est déterrmnd par le nombre de dents de ces
derniers,

Les Roues de Chaine et les Chaines Galle Meccans
fourmissent un moyen de transmission
excellent dans les modéles, ot la distance
entre les arbres moteurs et commandés
est trop grande pour permertre de trans-
meree le mowvement & 1"aide d'engrenages
et ol une fransmission & courroie ne
serait pas suffisante. Les Roues de Chaine
sont liveées en cing dimensions différentes.
Nous indiquons ci-dessous quelques-unes
des principales démultiplicasons de wi-

Le Plateau & Denture pour Roulement
4 Billes {pitce N* 168b), qui fait partie
du Boulement i Billes Meccano, est mum
d'une denmire correspondant i celle des
Roues de Chaline, et peut dtre employé dans
les transmissions a4 Chaine Galle, 1l a
10 em. de diaméere et 73 dents.

Les Crémailléres (pitces N°® 110 et
110a) sont destinées 3 la conversion d'un
iiiverment fotatf en mooversent oecti-
ligne, et vice versa, Elle s'emploient avec
avantage dans les modeles de tours ou
autres machines-outils pour imprimer un mouvement de
va-et-vient 3 lewrs chanots ou pour ajuster oes derniers
en les famant glisser longrtudinalement. Dans le modéle
Mo K 8 du Manuel d'Instructions pour les Boies F-L,
deux Crémailleres de 9 cm. sont employées pour actionner
le vénn, tandis gue dans le madeéle N® L36 [Dasteibiiteis
automatique), uwne Crémaillire attaque un Plgnon qu
actionne le meécanisme du modéle. La
Crémaillere de 16 cm. est ume pibce
d'invention récente, mais elle a déa
trouwé de nombreuses applications dans
la construction de modéles,

Deux Crémaillires &, montrées sur la
figure 10, sont boulonnédes au banc 2
d'un tour Meocano et s'engrénent cons-
tamment avec un Pignon de 12 mm, Ce
dernier est bloqué rigidement sur un
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arbre horizontal 3 sitwé entre les supports 5 boulonnés
au porte-outil 1 du tour. La Poulie fixe de 25 mm, 4 est
montée sur la méme Tringle que le Pignon de 12 mm, et
¢'est ainsi qu'en tournant la Poulie dans un sens ou 'autre
Of peut MpImer A
porte-ounl un mouve-
ment de va-et-vient le
long du banc du tour.
Une autee application de
la Crémaillére est mon-
trée sur la fgure 4 du
M. M. du mois dernser.
Dians cet exemple, deux
Bandes sont findes 3
laide d'Equerres de 12
® 12 mm. aux Plagues
verticales,  supportant
I'ourl. La denrere des Crémailléres s'engrine avec les
Pignons de 12 mm. 34 montés sur une Tringle horizontale
33 mise en rotation par ke Pignon d'Angle de 22 mm. 32.
Ce dernier s'engréne avec un deuxitme Pignon d'Angle 31,
lequel est actionné 4 Iaide d'une roue a poignée située
dans la base du modile.

Le Secteur Crémaillére s'emploie principale-
ment dans les mécanismes ol il s"agit d'obremir
une rotation correspondant 3 une partic seule-
ment d'une révolunon de Larbre
moteur, Cette pigce se boulonne 4 un
Plateau Central, ou & une autre piece
pouvant tourner sur un axe central,
de fagon a cc que sa denture engrine
avec une Roue d"Engrenage de 25 mm,
Le Secteur Crémaillére a 28 dents
et un rayon de 38 mm. En disposant
en cercle quatre Secteurs, on obtient une
Roue d'Engrenage de 112 dents, dont le diamiétre est
de T em. 1/2. En joignant de cete fagon les Secteurs
Crémailléres, on fera bien attention 3 ce que les dents
contigués soient correctement espacées Jux jointures,
ceci pour le bon fonctiwonnement de 'engrenage,

Une de ces pigces est représentée sur la figure 11, ol on
la woir servant de roue 3 rochet pour un levier de frein &
main. Le Secteur Crémaillére est fixd au modéle au moyen
d'une Embase Triangulée Coudée, upe des extrémutés
d'une Tringle étant insérée dans le trou inférieur de I'Em-
base, L autre extrémité de cette Tringle est insérée dans
un support approprié boulonné au modéle.

Le eliquet 2 est représenté par |'écrou d'une Cheville
Filetéz, un des angles de cette partie de la pidce €ant
maintenu en contact avec le Secteur Crémaillére au
moyen d'une Corde Elastique. Le cliquer est tenu 2
i I'¥cart au moyen d'un pent levier situé i U'extré-
mité supéricure du levier de frein.

Ce levier 4 roue 3 rochet est utihisé avec
succés dans la construction d'un moeddle de
chissis en servant a réunir les freins, Les fils
de connexson des freins sont attachés i un Accouple-
ment blogqué ngidement sur l'arbre portant le levier
de frein.

L'Embrayage consiste en deux seéctions, dont une est
rudle et l'aumre femelle. Le edle de ceme pibce est de per-

Fig. §.

Fug. &

3

Fig. B0

mettre dembrayer et de débrayer i volonté deux arbres.
Ces arbres doivent €tre montés en alignement, et l'un
deux dowr coulisser dans ses supports de fagon & permetire
d'embrayer les deux sections opposées au moyen d'un
|-|,-.1.'i|,-.r caommandant sof
cotiligsement.

L’embrayage peut
aussi s'employer avec un
Accouplement  Jumelé
i Douille pour monter
une Roue d'Engrenage
o un Pignon sur un
arbre de fagon 4 pouvorr
faire tourner cette pidce
avec la Tringle ou la
laisser immobile pendant
que la Tringle wourne
dans sen moveu. Un exemple typique de cette application
de |'Embrayage a déja été reproduit sur la figure 14, dans
le M. M. d'avnl.

La figure 2 représente un mécanisme de renversement
de marche comprenant un Embrayage. Dans ce dispositf,
chacune des Tringles horizontales peut jouer le rile d"arbre
moteur, Chacune d'elles porte i son extrémité inté-
rieure une partie de 'Embrayage et un Pignon de
19 mm. La Tringle de gauche glisse
longitudinalement dans ses supports
et est commandée dans ses mouve-
ments par un levier & man. Lorsgue
le levier est dans sa premidre posi-
ten, un des Pignons de 19 mm, en-
gréne avec la Houe de Champ, mais
il suffit de pousser le lewier i sa
deuxiéme position pour désengrener
cet deux pidces et embrayer les
deux sections de I'Embrayage. Le second Pignon
4 eogrene d'une fagon permanente aves la Roue de

Champ, et, lorsque le levier est i sa deuxiéme

position, cette dermiére tourne sans franemeitre sa

rotations 3 aucune partie de I"appareil. On voit que
ce dispositif donne un exemple d"une application spéciale
de la Roue de Champ.

Le Cliguet et la Roue & Rachet Meccano sont, pour dinsi
dire, inséparables, car ils ne s'emploient que fore rarement
I'un sans l'autre, 3 'exception, il est vrai, des cas exiréme-
fient rares od le cliguet peut Etre uhilisé seul, comine, par
exemple, dans le disposivif de sireté que 1'on trouve dans
le super-modéle Meccano de Monte-Charge
d'Entrepdt (Motice pour Super-Madéle No 31},

Ce dispesitif s'emploie principalement
dans des mécamismes de levage, treuils,
erc., o 1l empéche la corde de se dérouler
et la charge de tomber,

Le cliquet peut Btre employé fgalement
avec n'importe guel engrenage Meccano
comme mécanisme & cliquet et 4 roue a
rochet,

Emplovés ensemble, la Roue 3 Rochet
et le Cliquer compasent wn mécamisme qui
ne permet la rotation que dans une seule
direction. (Suite page 145.)

Pig. &. Fig. &
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