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IX. — Groupe J. — (Pitces mécaniques diverses). | en contact avec I'Equerre et c'est de cente fagon que la
| Tringle est empéchée de tourner.
Le groupe ] comprend toutes les Les Rondelles sont destinées principalement
pitces qui s'emplojent dans la cons- | 3 diminuer le frottement entre les pitces mobiles
truction de mécanismes divers, tout | d'un mécanisme. Elles s'emploient aussi pour
en me fasant partie d'aueun des | ménager un certain espace entre deux pidees.
groupes spéciaux étudids dans nos L'épaisseur d'une Rondelle est 4 peu pris la
articlez précédents. I méme que celle d'une Bande Meccano, ce qu
La Clavette (N® 35) sert i tenir | la rend extrémement wiile pour |'ajustement
les Tringles immobiles dans leurs | des parties d'un mdcanisme ou o umne structune.

Mg 1.

Dians toutes les articulations for-
mées de deux pigces émaillées
au moyen de bouloms et écrous,
on placera des Rondelles contre
les surfaces émaillées peour dimu-
nuer le frottement er préserver
I'émail.

Sur la figure 4, nous voyons plusieurs
Rondelles employées ensemble sur une
ment dans ses supports, ne doit pas tourner. Tringle afin d'augmenter son diamétre.
Ceci a &t céalisé au royEn de deux Cla- Il esr souvent nécessaire, en construsant
vettes placées sur la Tringle, et dont les extrémités sont un modile, de représenter un cylindre ou un tube pour
tournées vers ls Bande Coudée qui sert de support 3 | lesquels une Tringle Meccano est trop étroite, La figure 4
la Tringle. En se butant contre la Bande nous indique le meilleur moyen de

SUppoTiE, ou a AR TE-
nir en place sur des Tringles des piéces
qui doitvent tourner hbrement. Toutefois,
on ne devrait s'en secvir que dans les modéles
légers o0 des efforts importants a'entrent
pas en jeu. Dans le cas contoaire, on em-
ploiera des Bagues d'Arrét. Le meécanisme
de la figure 8 contient une Tringle 5 qui,
tout en étant libre de glisser longitudinale-

Coudée, ces Clavettes empéchent la TR s procéder dans ce cas. Dans ocet
Tringle de tourner. " -.,,:,,:,,-m - =_ 3 cxcmple, 1a Tringle munie de Ron-
Il est nécessaire parfois, dans la Pttt s P lelles représente la tuyauterie d'échap-

pement comprise dans le nouveau
super - modiéle de Chissis d'Auto
Meccano décrit en détal dans la
Motice spéciale MN® la.
La Corde Meccanoe est bleue et a une
gromeur qui permet de l'employer dans

construction de modéeles de grues, etc.,
d'exercer une légére pression pendant
toute l'opération sur un levier de com-
mande pour l'empécher de glisser.
On l'obtiendra en faisant usage d'une
Clavette, comme indiqué sur la figure 1.

L'arbre portant le levier de ‘commande, ks & wus les modéles d'appareils de levage,
un Bras de Manivelle muni d'une Bande de § cm., porte dans les tranamissions, efc. ) i
i l'une de ses extrémités une Cla- ~ Dans beaucoup de cas, la Corde d'Avion (pitce d'Avions
vette, L'arbre est inséeé dans le Nt 540) peut remplacer avantageuse-
trou supéricur d'une Embase Tran- ment la pitce N° 40, La couleur de
gulée Plate, le trou se trouvant immé- cette Corde est bleue également, mais
diatement en dessous étant occupé | elle est conmidérablement plus fine que
par une Equerre de 12x12 mm. | la Corde Meccano, Clest la raison pour
Cette derniére est fixde en position laquelle elle convient particuliérement
4 l'aide d'un écrou et d'un boulon, bien pour représenter des treallis dans
le trou allongé de la pitce permettant les petits modéles,
d'obtenir |'ajestement nécessare. Les Le Ressort de Teaction E-Imcn:a_nu-:r
Fig 2. deux pattes de la Clavette se trouvent | mesure 5 cm. de long et est mumi 3 Fg &
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chacune de ses extrémitds d'une usage dans la majonté des modé-
boucle servant i le fixer aux autres lex de grues Meccano, Le Crochet

piéces. Ses fonctions sciertifique a été érabli dans
générales sont bien I'imtéret des jeunes gens désireux
connues de tous les d'exécuter des expénences scien-
jeunes Meccancs, Le tifiques de précision. La partie
Fessort de Traction DMec- infértewre du Crochet est droite
cano est fréquemment em- et sa longueur permet d'v pla- &
ployé dans divers modéles cer trois ou quatre Poids Mec-
de machines i vapeur ou cano [(pieces N8 66 et 67) & |
4 essence, of il =ert & la foas.
représenter les conduites, Le Crochet lesté est bien plus
Un tel emplot du Ressort est massif que la pitce N® 57 et
Fig. 7. montré zur la fgure 4, ob il sert | comprend une boule en plomb,

Fig. 1L.

de liaison entre le tuyau et le pot dont le poids est desting i tenir

d'échappement du modele d'aute dont il 2 é12 question 4 tendue la corde de levage dans les grues,
plus haut. Le petit Crochet lesté s‘emploie dans les

Le Ressort de Compression mesure 12 mm. mémes cxs que le grand, sauf qu'il convient
de long. Il entre principalement dans particulitrement bien pour les petis modéles
la construction de régulateurs, d'amor- de grues construits avec le contenu des Boites
tsseurs, etc. Sur la figure 7, on voit un Mercana A-D.
Bessart de Compression, placé sur La figure 6 nous montre un grand
une Manivelle & Main, de fagon A Crocher lesté, relié a laide d'une
tenir appuyé confre le support une 5 oourte Tringle i deux Plaques Trian-
Bague d'Arrét, munie dun boulon gulaires de & em. formant les chapes
inséré dans son trow pour wis d'aredt, d'un grand palan. La figure 2 représents un

UJn autre boulon sert de butodr au boulon 3 2 S petit Crochet lesté. Dans cet exemple, on le voit
de la Bague et empéche la Manivelle - fixé & la corde de commande d'un petit modéle
3 Main de tourner. Ce n'est qu'en comprimant le Ressort | d'excavateur. Le godet, constitué par une Embase Trian-
qu'on peut la mettre en rotation. Ainsi, le Ressort, avec | pulée Plate, est relié au Crochet au moyen d'une boucle
les boulons, constitue un disposinf de strend trés [ de corde, comme indiqué sur la

efficace. Le Ressort de Compression 4, représenté
sur la fgure 10, est placé sur les tiges de deux Boulons
de & mm. 12 et sert 3 amortic les
secousses dans un bogie de loco-
motive.

Un rdle important est réservé au
Ressort de Compression dans 'em-
brayage du super-modéle de Chissis-
Automobile Meceano, Le Ressort
sert 1ol 3 tendr bes deux parties de

gravure.

Sur la figure 5, on voit deux Cro-
chets suspendus & une boucle de
Chalne Galle de telle fagon, qu'il
salsssent  automatiquement  "objet
aussitht quune traction quelcongue
est exercée sur la corde de levage
dune grue munme d'un tel dis-
posinif,

Pour lever une charge, il suffit de

Pembrayage "une contre ["autee, jus- Fig- L0 placer les deux Crochers contre
qu'd ce qu'on n'appuie sur la pédale. Toutefois, le Res- | les cbtés opposés de l'objet et de rirer ensuite sur la
sort entier étant trop long pour étre placé entre la Bague | corde de levage,
d'Arrét et la Roue i Boudin, on est obligé de le La Corde Elastique se préte & un grand nombre d'usages
couper en deux et d'en uriliser une trés wvarifa.
seule moitié. Premiérement, elle sert

La Pikce & (Eil est particuliérermem de courrode entre deux
utile pour former la glissaire de pitces Poulies. Dans ce but, on

mécamques  coulissantes, telles que coupe un bout de Corde
_p Crosses de piston et auwtres. L'ael Elastique de la longueur
s'adapte en perfection 3 toutes les nécessaire, et on joint

Bandes Meccano qui peuvent  ser- les deux extrémités i 1'aide
wvir de guides, ou de glissigres. dune Vis d'Union {préce
La figure 3 représente la crosse | N@ 58a). La pitce est
du piston d'un modéle de machine | vissée dabord 3 moitié

4 wapeir horizontale Meccans, | dans  une  extrémuté  de
mumie d'une Pitce & (Eil coulissant Corde Elastique, et 'autre
sur une Hande, |  extrémité est ensuite vissde
La dimension des Crochets Mec- sur elle.
Fig. & cang ofdindires permet d'en fure | (Suite page 172). Fig. 12,
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Prour hxer ora Caeide Elastigue 4 un baulean Mec-
Cdmt, OF 4 Doiile auire piece, 1l (eedea chaetfer son
exiremiit. La chalpur srdive 3o metal san £lastucind,
ef |3 Cords pEll ezsdile £1fe efdoube aumur Jo

n com=ic un hauit &8 Al

Parfode, 13 Cords Elamtigee 5'empleie #n puse de
clble creu® Aexabls, & 'inierisur doSet] o6 fan passer
un & de fer e uAe copde dé Commande.

La &gure 1T foornit Feoemple & afd JUiTe S36p-
EE:- de la Corde Elastique. Dans o8 caa, la Conde

igue £l eaplovie comme Gl de résislance, dee

Cordes df patlies Bapeesrs flant cnnmciées enlee
es plets d'un imlerrepecur. Des Coedes Elastquax
de periten Innguenures pplvens dgalemenl condhilads
des reistdts de lensien d'une faible paissance. Les
patrin resmarin  asral  conaicoex X empdiicn 1)
enemple. four 1enir ks Chgeels obacm Womn Houcs
&4 Pochbei, comme indigud sur la Sgiire 11, '!'..'-"m
emoore uad coure Torde Blasmgue qui, dams ke drein
4 mxpansica mbérseure compra dans wd  Chdemis
Auramobels Meccana faodd B ¥, sert b rememds Jes
sabots b lour pooaten des que & bewier et
peldchid, [A ez
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