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2 Les Mille et une Applications des Piéces Meccano -
O
§ Ce que doit savoir tout constructeur de modéles (Suite) -
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Lisie des pléces du Groupe J
- | N e
Hﬁ Clawesie. 58 Conde élasngie. | 1lba Chage Sariculstion, paite.
IR Raeadelle. | Ka Ve duninn pour corde glaniique. 120 Fobor de comproisiomn
40 Corde. 5% Bugue d'aerbL 1M Bxceniriges 3 rois courses,
43 Remsart oe Trecton. &4  Paconrd taraudi, | 136 Buppent de ampe.
B* Dact | =L 65 Fourchelle de cesnrage. 1364 Supgan de Eampe avec sallisr,
E7& Crocher scieminque. #4  Chalne Galle, | 110 Exmcenirique, coursse 13 mm.
}ﬂ“: E:.cﬂﬁ:: :;-:::::::d ! Hi E‘E:;ﬂ'EE:illqu. granda, | {ﬁ Ilzmlﬂlfrulli[: Rielde.
X, — Groupe J. — (Piéces mécamiques diverses). Baguzs. Oa monte ensuite la seconde Bague sur la partie
f Smite) ea saillie de la Vis sans Téte et on la tourne jusqu'a ce
Aujourd’hui, nous continuerons l'examen des pidces qa'elle s'appuie contre la premiére Bague. La figure 7
caastituant le groupe J (pitces mécanigues diverses), que fournit um mmp]e de 'emploi d'un 2l dispositf. Dans
n3us avons commencéd dins notre decaer numics. Nous ce cas, les différentes Bagues d'Arrit sont disposées de
allaas naus occaper, dans ¢ chapitre des pigces saivantes : fagon 4 former un vilebrequin 3 trois coudes.
Bague d'arrét (N° 59, anciennsment Collier); Raccord L= Raccord Taraudé est du miéme diamétre que la
taraudé (Mo 64) ; Fourchette de centrage (N® 65) ; Chiine Bague dArcét, mais mesure 9 mm. 12 de long et est
Galle (N® 94) ; Cheville perfort longitudinalement et
filende (N° 115) ; Chapes [ 001010000 ] 1] 110000 |___| teansversalement de  trous

d'articulation, grandeet petite
(No® 116 et 116 a); Exen-
riques (N** 130 et 170);
Support de rampe, sans et
avec collier (N 136 et
136 a) ; Joint flexable (N 175)
Collier avec tige fle
(M= 179).

Les Bagues d'Arrér sont,
comme les Clavettes, desti- [
nées 3 tenir les arbres d'un [
mécanisme dans leurs sup- [
ports ou i tenir des Bandes,
Poulies, etc., libres sur des [
Tringles, Toutefous, leurs [
applications ne se bornent [
pas i ces fonctions essentiel-
les. Mous avons wu, par
exemple, dans le M. M. de
juin des Bagues d'Arrét dans |
le rile de sabots de frein 3 [

taraudés. Ces perforations
rendent la petee particulidre-
ment utile dans les méca-
nismes & wis. La figure 1
représente un Raceord Ta-
rawdé montd sur une courte
Tige Filetée. MNe pouvant
1 pas tourner avec la Tige, le
1 Raccord est obligé de se
] mouvorr longitedinalement
Fig. 3. [ sur cemte dermifre lm;'ﬂqua
1 l'on tourne la roue & pognée
"1 Dans 'exemple reprodust sur
L] notre gravure, e mouvermeant
] sert & commander un dispo-
sitif de freinage. On se sert
également de Raccords Ta-
[ raudds pour hxer des Bandes
et autres péces 3 des Tiges
Filetées.

- :_I La Fourchette de Cen-
expansion imtérieure (fig. %) (OO0 0OO00O0O0CO0C00CC0CIE]  trage  peut  Etre :mpl:rﬁ!
et la figure 10 (voir également comme aguille dans certains

le M. M. du mois dernies). montre des Bagues d'Arrét ‘ apparcils indicateurs. Mais elle trouve son application
qui, fixées 3 la Bande de 6 cm. (3), servent de palers principale dans les mécanismes 3 mouvement intermittent
i des essieux. Les boulons fxant les Bagues somt munis, oh elle s'engage par intermittence entre les dents d'une
sous leurs thtes, de Rondelles qui les empéichent d'exercer | Roue de Chaine ou d'une Roue d"Engrenage. On voit la
une pression sur les essiewx. Sur la figure 8 plusieurs pitce dans ce rdle sur la figure 5 qui représente un indi-
Bagues forment une Charniére, les Bagues 1 er 2 étant | cateur de distance Meccano, La Fourchette de Centrage
findes 4 la porte 3 tandis que deux autres Bagues sont est fivée par un Accouplement 3 une Tringle verticale
fixées au jambage et i la Tringle 4. Les trois Bagues rotative de fagon i venir se heurter contre la denture d'une

qui restent servent simplement 3 ménager l'espace néces- | Roue horizontale 3 chagque révelution en hi dennant une
saire entre les Bagues hxes. impulsion rotative.

4 l'aide d'une Vis sans Téte de 5 mm. 5, une moitié de faisant partie d'un « support 4 couteau » Cette figure

Dans certains cas on peut relier les Bagues ensemble ‘ La figure 3 représente une Fourchette de Centrage
cette derniére étant insérée dans le trou taraudé d'une des représente un détail du modéle d'Harmonographe Mec-
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cano (voir Notice pour Super-modéle N 26). Le Pignon
eat fixé au pendule, ev repose sur la Fourchette de Cen-
trage 17 dont les dents se placent entre celles du Pignon.
La Fourchette de Centrage est fide dans le moyeu d'un
Bras de Manivelle boulonné au bit du modéle. Le pen-
dule oscille sur le poant extréme de la Fourchette de Cen-
Erape.

La fonction principale de la Chalne Galle est, ainsi
qu'on le saif, de fournir un moyen de transmission entre
deux arbres dans  les
cas o0 des engrenanges
ordinaires sont im-
praticables er on
Lk IFAMSImiEsion i
courroie ou i corde
est  insuffizante. La
Chaine Galle s"appli-

cue sur la denture des
Roues de Chaine et les démultiplications de vitesses
qu'elle permer d'obtenir, sont décrites en détails dans le
Groupe «+ H » (Roues d'Engrenages et Pitces Dentées),
vour le M. . de mai deenier.

Pour obtenir la longueur nécessaire de Chaine,
il suffit de dégager au moyen d'un tournevis
deux  mallons woising - on r:juinl: ensuie lex
deux extréminés de la Chaine en recourbant le
bout de l'un des maillons extréme sur celui de
I'extrémité opposée. En reliant deux Roues de
Chaine par une Chaine pour
former une transmission, On aura
soin de placer |la Chaine de fagon
d ce que les exteémitds recourbdes
des maillons soient tournées i
Vextérigir, ©& Qui assurera une
marche plus régulitre,

La partie lisse de la Cheville
Filetée se termine par une courte
tige filetée et est munie d'une petite plaque carrde qui
permet de fxer nigidement la Cheville au moyen d'une
clef, La Chewille Filetée est destinée principalement a
servir de poignée ou de pivot fixe pour Poulies folles de
12 ou 25 mm, Sur la fgure 6, on voit deux Chevilles
Filetées 11 et 14 servant de poignées 3 des Tringles coulis-
santes, les Chevilles étant fixées aux Tringles par des
Bagues d'Arrét, La figure 11 (dans le M. M. de juin)
montre une Cheville Filetée vissée dans le trou pour vis
d'arrét d'un Cliquet er servane & relever
ce deraier,

Les Chapes d'Articulatson sont desti-
nées 3 effectuer des articulations entre
des Tringles et des Bandes ou entre deux
Tringles formant un angle drost. Dans
le mécanisme représenté sur la figure 4
une Chape d"Articulation (grande dimen-
sion) forme un pnt enire deux grands
Goussets d'Assemblage, La méme pigce
sert de support & une Tringle horizontale sur la figure 6.
La fgure 2 représente une petite Chape d'Articulation
servant de SUpport i une Poubie de 12 mum, tournant Libre-
ment sur un Bowlon de 12 mm.

Les Excentriques Meccano sont de deux types :

<F

Fig- 5,

203

N2 130 3 troes courses différentes (6 mm., 9 mm. 1/2 ex
12 pmewn) et be ™ 170 n'ayant qu'wne seule course de 12 mm.
« Course » signific rayon, de sorte que les mouvements
reclilignes obtenus au
moyen de ces excen-
tnques sont de 12,
19 et 24 mm. pour
le Mo 130 et de
24 mm. pour le N
170, Le grand avan-
tage d un excentrigue
est de permetire la
conversion d un mou-
vement rotatif en mou-
vement de wva-et-vient
sans |'interruption de la ligne
draite de I'arbre rotanf. Tou-
tefois, cette pikoe présente un désavanrige
— celul d'étre contrarement 3 la mani-
velle mutilmakble pour le pml;r,':d.:': :in'l.rcm, cesi-i-dire
la conwersion d'un mouvement de va-et-vient en mouve-
ment rotatif. Dans la construction de modéles Meocano,
comme dans la mécanique pratique, 1'Excen-
trique trouve son application principale dans
les tiroirs des machines 3 piston.

Li bon fonctionnement des Excen-
triques dépend d'un graissage par-
fair.

Le Support de Rampe peut étre
employé, en outre de la facon indi-
| quée par son nom, comme palier
pour arbre rotatif. Sur la figure 6,
{ on voit un Support de Rampe servant
de support 4 la Tringle coulissante
munse de la poignée 11. Le Support
de Rampe peur ftre utilisé également
dans de nombreux cas ol il est
nécessaire de fixer une Tringle i une Bande ou autre piéce
et sert parfois de pied 3 un modéle.

Le Support de Rampe avec Collier est identique au
Support de Rampe ordinaire, sauf qu'il n'a pas de tige
filetée et que la longueur de la piéce est plus grande. Cetre
augmentation de longueur a permus de percer la piéce
d'un trou situé 3 angles droits par rapport 3 celud qui se
trouve 3 lextrémité supéricure. Le Support de Rampe
avec Coller est unlisable, par conséquent, dans tous les
cas ofli il est ndeessaire de joindre en-
semble deux Tringles 3 un angle de
90 degrés, comme, par exemple, dans
les paliees d"arbres transversaux construits
avec des Tringles.

Le Joint Flexible remplace avec suc-
cés I'Accouplement Universel, dans les
cas ol |'arbre commandé ne forme pas un trop grand
angle avec |'arbre moteur. Il peut servir également 3
reprédenter de petits supports de rampe recourbés
et des tuyaux. Le Collier avec tige filetée permet de fixer
d'une fagon fort simple des Tringles 4 une Bande ou
Plague. Elle est munie d'une tige filetée & 1'une de ses
extrémités, andis que son autre extrémité est percée d'un
trou afin de recevoir une Tringle, (A sirvre,)

-

Fig- 5
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