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2 Les Mille et une Applications des Piéces Meccano
% Ce que doit savoir tout constructeur de modéles (Suite)
]
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Groupe L (meéces éectriques).

Bien que les pitces Meccano soient destinées en premier
lieu & reproduire des constructions et des mouvements
mécaniques, elles permettent également le montage d'un
nombre considérable de modéles actionnés i |'électricité,
Plusieurs piéces isolées, ainsi que Certains autres acces.
soires électriques nécessaires pour ce type de construc-
tiodis, sant incorporés dans ce but dans le systéme Meccano.
Elles consistent principalement en écrous et
boulons de peties diamétres, Coussinets isolateurs,
Rondelles, Ampoules, etc.

Le systéme Meccano coatient
également des vis de contact et des
Bobines en Al de cuivre émaillé.
Ces bobines constituent d'excellents
électro-aimants nécessaires dans de
nombreux modéles.

L'illumination des modiles est
assurée au moyen d"Ampoules élec- .
triques pouvant &tre obtenues en n
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cing voltages différents. Elles sont
montées 4 ["aide de Douilles, ainsi
que nous le décrivons plus bas,

Les ions entre diffé-
rentes bornes, etc., sont assu-
rées au moyen de fil de con-
nexion revétu de coton. Ce Al
convient également fort bien
pour la construction de solé
noddes. Le calibre du fil est
de 45/100 et 60/100.

Ainsi gu'on le verra plus bas,
un certain nombre de piéces €lectriques portent des numé-
ros & partir de 1500. Ceca indique que ces pitces entrent
dans les Boites Meccano-Elekrron,

La Bobine (N* 181) s"emploie dans la construction de
petits électro-aimants et de solénoides. Elle mesure enni-
ron 25 milliritres de long et sa partie centrale est creuse
afin de permettre |'insertion d'une Tringle Meccano.

Les poues sont en fbre vulcansée et ont un diambtre
de 19 mm. La figure | représente deux solénoides formés
de Bobines Meccano qui servent i communiquer we
mouvement de vi-et-Vient aux tiges de piston 3 et 4 d'une
petite machine horizontale. Chague Bobine est recouverte
de plusicurs couches de Fil de Curvre solé, calibre 45/100
mm. et d'une bande de papier dennant aux cylindres une
surface uniforme. Les Tringles 3 et 4 glissent librement
dans les tubes centraux des Bobines, et le courant est
admis aux fils de ces dernidres altecnativement. Cela résulte
en un mouvement de va-et-vient des pistons qui est
teansmis au vilebrequin du modéle. Dies solénoides cons-
truits de cette fagon peuvent trouver une application dans
un pombre illimité de modéles. Par exemple, on peut se

servir d'un seléncide pour actionner le bras d'un séma-
phore électrique. La figure 3 représente un exemple de
cette application de la Bobine, Lorsque le courant passe
par le solénoide, la Tringle 4, attirée 3 I'inténeur de la
Bobine, descernd et fait monter le bras du sémaphore.

On peut obtenir des électro-aimants trés wnles (pour
sonneries électriques, grues de levage, etc.) en enroulant
sur unt Bobine du Fil 45/100 et en y insérant un noyau
de fer. Ces noyaux consistent, sodt en Tringles de 38 mm.,

soit en Tiges Filetdes de 5 cm.; on se
i servira d'une touffe de fils de fer doux dans
les cas ol 1"on voudrait construire des relams
télégraphiques de trés grande précision.
Ces fils perdront toutes propriétés magné-
tiques aussitht que le courant aura £t
coupé des Bobines, La figure 4 repré-
sente un électro-aimant faisant partie
d'un manipulateur de télégraphe.
Paur obtenir des électro-aimants plus
puissants, on se servira de deux
Bobines, les novaux de ces derniéres
étant relids I'un & 'autre 3 une de
leurs extrémités au moyen dune
armature consistant &0
Bandes de 38 mm.

Pour faire fonctionner les
dimanrs avec courant de
& volts (troi piles stches),
il sera nécessaire d'enrouler
sur les deux Bobines du fil
de 45/100. On les connecte
ensuile en série, ©e qui
signifie qu'on connecte le
fil intérieur d'une des Bo-
bines au fil exténeur de
autre, tout en veillant i ce que les enroulements des Bobi-
nes soient orientés dans la méme direction. Cer électro-
aimant complet consomme environ 2,3 ampéres et I'on
ne devra pas le faire fonctionner plus de dix minutes
consécunives, afin d"éwiter 1"échauffement.

Les Vis de Contact (N® 1569) ont le méme pas gue les
Boulons spéciaux et ont une longueur totale de 12 mm.
Elles sont montrées 2 4 et 5 sur la figure 4 et doivent dtre
employées dans tous les cas od il s'agit d'obtenir des inter-
ruptions rapides de courant, car leurs viroles en argent n€
s'oxydent paset assurent un contact plus parfait que les
boulons ordinaires, On peut régler 'écartement des pointes
de contact en tournant |"une des vis.

Les pitces No8 1562 (Ecrou hexagonal), 1568 (Boulon
spécial de 25 mm.), 1575 (Boulon de 12 mm.) et 1583
{Ecrou carré) empleydes avec des Rondelles Isclatrices
(M= 1561) et des Coussinets Isolatenrs (IN® 182) permettent
de boulonner ensemble des pitces Meccano, tout en les
solant les unes des autres. Les Coussinets et les Rondelles
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Isolateurs sont deux
pidces presque iden-
4 tiques et les premibres
ne st distinguent
des secondes que
par un peiit £pan-
lement qui s'insére
dans les trous stan
dardisés des pibces
feccano.

Chaque fos qu'il
s'agne disoler un
boulon sur une
Bande ou autre
piéce Meccana, il faut placer
un Coussinet Isolateur d'un
chté de la pikce, son épaulement dans le trou de cetre der-
nitre, et une Rondelle Isolarrice de l'autre chif | ensuite
on passe un Boulon i travers ces pibces €t on le fixe en
position au moyen de ses écrous. De cetie fagon, on em-
piche le boulon de faire contact avec le métal de la Bande.
On wvoit que les Rondelles et les Coussinets isolatenrs
fournissent un moyen d'isolement simple et pratgue.

Sur la figure 2, le Boulon 5 sert de bouton de contact dans
un manipulateur de télégraphe Mee- Pig. &
cano, Le boulon est isolé de la Plaque .

i Rebords, qui est en contact méral-
ligue avec la manette 4. Un fil con

ducteur est attaché au boulon 5, et
I"autre — 3 laPlague, ce qui fait que le
circuit s"établit quand le boulon 3 est
appuyé coatre le boulon 3.

La Borne (M2 1563) consiste en un
bouton moleté en laiton qui se wisse
sur un Boulon (N° 1575). Sur lafigure 4
on voit deux Bornes montées sur les
tiges de boulons aux points & et B
DE: remargue quune E[::-Ldellt Isolatrice est placée sous la
Bome 6 ; de I'autre ebeé de la Plague, le Boulen estisolé
par un Coussinet Isolateur. La Borne B est en contact
métallique avec le modele.

La figure 6 représente un commutateur Meccano, Le
bras de l'appareil pivore sur une Embase Trangulée
Coudée qui est isolée au moyen de Rondelles et Coussinets
Isolateurs de la Plaque i Rebords formant le socle, Les
deux points de contact | sont munis de Bornes 2 et 3,
isolées de la méme manibre. Suivant le point de contact
contre lequel on appuie le bras du commutateur, on peut
faire passer le courant électrique de la Borne 5 3 la Bomne 2
ou i la Borne 3.

La Douille de Lampe (Mo 183) sert i tenir une Ampoule
Meccano (Mo 184a, 2 volis 1/2 et
Mo 184c, 4 volts). Cette piéce se hxe
aux modéles Meccano de la fagon
m.|i.-.r;|:|1-t_ I:I'_l'l prasse ui El:lu'll:ltl [J.E'Tﬁ]'

dans la petite ouverture gui est
pratiquée dans son fond en fibre
vulcanisée et dans le trou
de la pitce & laquelle on
fixe la Dowlle ; ensuite,
on place un Coussinet Iso-
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lateur sur la tige du boulon, que 'on fixe au moyen d'un
écrou ou d'une Borne. En serrant fermement cette der-
nitre, on met le métal de la Douille en contact avec la
Bande, ce qui permet au courant électrique d'arriver i
I'ampoule par un fil attaché au Boulon (N® 1575),
{dont la téte est appuyée contre le poant de con-
tact de l'ampule), "autre fil étant fixé
i la pagce.

La figure B représente une ampoule
fixée A4 I"avant d'un modéle de loco-
motive électrique, la Dowlle 14 étant
boulonnée 3 une Equerre. Le courant
est conduit & |'"Ampoule par un 6l
isolé glissé sous "écrou du Boulen qui
fixe la Douille au modéle, et ramené PFa 7.

i sa source par la Doulle méme et le
biti du modéle.

Le Fil de Cuivre isolé, calibre 45/ 100 {N® 1586) trouve
son application principalement dans les électro-aimants,
les bobines, etc., mais 1l peut aussi bien servir 3 la forma-
tion de simples connexions électriques.

Il est & peine nécessaire de donner aux jeunes Meccanos
des instructions au sujet de la formation de connexions
électriques dans leurs modéles. 11 est nécessaire, toutefois,

de rappeler ce qui suit : tous les fils

conductenrs doivent érre fixés aussi
solidement que possible — cela signi-
fie qu'il ne suffit pas d'enrouler le
fil autour d'une Bande, par exemple,
mais qufil faut |'y fixer au moyen
d'un boulon et d'un écrou. 11 ne doit
jamais exister de frottement entre un
fil isolé et une pitce métallique, la
dérdrioration de la couche isolante
pouvant donner lied i un court-circuit.
Us autre point impertant, On sait qu'un
fil électrique oppose au passage du courant
qu'il est appelé i transmetire, uné certaine résistance,
exactement analogue 4 celle qui est eréde par le frottement
entre un liquide et les parois de la conduite dans lagquelle
il coule. Dans la majorité des modéles, cette résistance
est insignifiante, surtout lorsqu'on se
sert de Fil du calibre 60/100 (N" 1387). 14
mais dans certains cas exceptionnels, A
o le courant doit franchir des distan-
ces considérables (par exemple : dans
une installatien télégraphigue, dans
divers systkmes de signalization, etc.),
la question de la résistance entre
en jeu. Plus le fil est fin, plus cette
résistance devient impostante e
p]u: elle affaiblit le courant, Aussi,
aura-t-on soin, dans ces cas spé-
ciaux, de se servir de fils plus gros.
3i I'on n'en posséde pas, on peut
récduire la rdsistance en se Serviant
de plusicurs fils paralléles.

Dans aotre prochain numéro
nous rerminerons 1'étude des pe-
ces  Clectriques et passerons au  Fa 8
groupe suivant. (A _suivre.)
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