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Roulement @ galets réalisable avec la boite numéro 6

11 v a gros & parier que les grues sont les
modeles les plus fréquemment réalisés en
Meccano, Ceci est dit probablement &4 la
facilité awvec laquelle on atteint un réa-
lisme élevé, méme avec de petites hoites.
Crpendant, pour pouveir fonctionner sans
ennui, il est nécessaire qu'une grue posséde
un roulement bien construit de fagon i
permettre 4 la flikche de pivoter tout en
assurant complétement la stabilité de la
cabine et de la superstructure. La plupart
des vraies grues utilisent des roulements
de grandes dimensions, et, avec une grosse
bofte Meccano, il n'v a avcune difficulté i
en construire une.

Avec une petite boite, le problime est
dlifférent, {.'1:_ nous décrivons I.'.I—i_l'i:ll'il_'.i wun
roulement simple qui peut étre construit
a l'aide des pieces de la bolte 6,

Ce sont des poulies de 75 millimétres

I;1lli sont utilisées pour servir de plateaux.
.a poulie inférieure doit &tre solidement
fixée an sommet du bati de la grue. Une
tringle de § centimetres est bloquée dans
cette poulie et sur cette tringle pivote
librement un ensemble qui porte les galets.
Cet ensemble s'obtient en  boulonnant
deux bandes coudées de 6o o 12 malli-
meétres 4 angle droit sur un disque de
315 millimétres. Les galets sont constituds
par deux poulies folles et deux poulies a
moveu de 25 millimetres, Les poulies a
moveu pivotent librement sur des boulons
de 1 millimétres et les poulies folles sur des
boulons de 12 millimétres. Chaque boulon
est alors fixé par deux écrpus sur J'un des
rebords des bandes coudées, Les poulies
de 25 millimétres reposent sur le rebord
de la gorge de la poulie inféricure et une
autre poulie de 735 millimetres est placée sur
la tringle de 5 centimétres et est tenue en
place par une bague d’arrét. La poulie
supéricure est boulonnée a la cabine ou & la
superstructure du modele.

Jans la plupart des grues simples, la
superstructure ost commandée a la main,
mais, si cela est nécessaire, le roulement
4 galets peut étre construit de fagon & étre
mi mécaniquement. Dans ce cas, une
tringle verticale passe A travers le plancher
de la cabine et est munie & son extrémité
inféricure d'une poulic & moyeu de 12 mil-
limétres, Celle-ci doit étre de niveau avec la
poulie inférieure de 75 mullimétres et les
deux poulies sont relices par une courroie
de tranamission. La tringle wverticale est
entrainde par un moteur avec une démul-
tiplication sufhisante de facon que le
mouvement de pivot s'effectue tres len-
tement, exactement comme dans une grue
réelle.
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