Club des Amis du Meccano

Roulement a galets

MECCANO MAGAZINE 35

ROULEMENT A GALETS

Un mécanisme inléreisant

Les grues et engins do méme genre,
comme les excavateurs, sont probablement
parmi les modéles Meccano les plus recher-
chés sans doute parce que l'on peut les
fwire fonctionner exactement comme = des
vrais ». Mais de semblables modéles ont
en général une superstructufe pivotante
encombrante ot lourde et, pour que le
modéle fonctionne bien, il est indispensable
qug cette superstracture nepose sur uwn Fou-
lement excellent. La pifce 168, roulement
i billes, constitue un roulement trés satis-
taisant pour s grugs |:I-H-|:!|1.!!ﬂ O MO YV ENnes,
maig, pour de plus grandes, il est nécessaire
d'utiliser un rToulement beaucoup ples
important et plus robuste.

L& roplement & galets complet, pléce
n® 167, n'est plus fabriqué. Mais la pitce
i6xy b, couronne a rebords I:rrur roulement
i galets, existe toujours et la photographie
ci-contre wons montre comment wtiliser
cette pitce pour constituer un roulement a
galets solide et de grandes dimensions.

Deux pibces 167 b sont nécessaires ©: 'une
est boulonnée sur la tour oun sur la partie
hxe du modéle représentée ici par le carré
ile cornidres | 'autre est fixde sur la partie
inférieure de la cabine ou de la superstruc-
ture pivotante. Les galets sont des roues a
bhoudin de g mm, fixdes sur un chassis
spécial qui pivote librement sur 'axe
gentral du roulement.

Le chiassis qui porte les galets est cons-
titué par § bandes de 7 trous boulonnées
en rayons sur un platean central (1)
Chague bande est fixde par 2 trous sur le
lateau central et est prolongée par une
ande coudée -;lcdaﬂ- ¥ 12 mm. qui déborde
d'un trou la bande de 7 trous. Les roues a
boudin sont fixées sur des tringles de & cm.
passées dans les bandes coudées. Chaque
tringle st tenue en place sur une bagoe
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d'arrét et une seconde bague est placde
entre la roue 4 boudin et la bande coundée,

L'axe central est une tringle qui passe
dans le platean central (1) et dans les
bandes et corniéres qui maintiennent les
couronnes a rebords I:IIE:I,".'!'I.I-_'HTE et supérieure.
[l repose sur la vis d'arrét d'une roue baril-
let fixde sous la bande qui maintient la
couronne inféricure. On pent laisser 'axe
central hibre de lri'l.'-u‘ll:r dans le roulement
de fapom que, dans une grue mobile par
exemple, il puisse servir i transmettre le
mouvement du moleur aux roues.

La superstructure pivote quand on tourme
une tringle (2) montée a |'extérieur des
couronnes. Une roue de chaine de 14 dents
montée & extrémité inférieure de cette
tringle porte, & bonne bauteur pour ne pas
heurter les tétes des boulons, une chaine
Galle qui est ajustée antour de la conronne
imféricure,
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