Club des Amis du Meccano

Relais

MECCANO MAGAZINE

LES TRAINS HORNBY

Voici la description du relais que nous
vous annoncions dans le dernier numéro
de Meeccano Magarine et qui vous per-
mettra de commander un feu ou un « can-
ton » de votre réseau. _

Vous commenceres gmr confectionner
les quelques pidces nécessaires qui ne
figurent pas dans le systéme Meccano.

La lamelle de contact (hig. 2) est découpée
dans du « clinquant » en laiton de 310 de
millimétre d°épaisseur. Elle est légérement
cintrée comme le monire la fipure s,

La p]acéuette isnlante (fig. 3} est Séqmu
pée dans du carton ou de la Iﬂane.- da 2 mm

d'épaissenr,

!51'::1&& rondelles de papier fort de
22 mm de diamiétre sont collées sur une
des faces de quatre disques de 1g mm,

La base du relais est une plague i rebords
de 9 ¥ 6 cm sur laguelle sont fixés deux
électro-aimants. Chacune des bobines (fig. 4)
se construit en empilant sur un boulon
de 28 mm : une équerre, trois disques de
19 mm (le dernier portant une rondelle de
papier), dix rondelles métalliques et trois
disques de 19 mm (le premier portant une
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RELAIS (suite)

rondelle de papier. Le tout est bloqué par
un écron. Les rondelles de papier devront
évidemment se trouver du cdté intérieur
de la bobine. Une bande de papier sera
collée sur le noyau formé par les rondelles
et Boo tours de fil émaillé 25/100 seront
enroulés sur la bobine. Une bande de papier
collant protégera et maintiendra le bobi-
nage. Une poulie de 12 mm sans moyeu
est fixée par un boulon sur chaque équerre.
Le rble de ces poulies est de limiter la
course de larmature : elles empéchent

celles-ci de toucher la bobine proprement
dite et servent de piéces de o décollage s,
Leur présence est indispensable.

L'armature e¢st faite de guatre ban-
des de 5 trous su s et d'un
bras de manivelle (fig. 5). Les bou-
lons qui réunissent les es de §

trous au bras de manivelle tiennent
la lamelle de contact. L'axe de 1'ar-
mature est une tringle de 4 cm blo-
gquée dans le bras de manivelles et
asste dans un cavalier boulonné swor
a base. Le contact est assuré par
une bague darrét libre sur l'axe et
un ressort de compression. Ces deux
Fli‘."cl:-ﬂ sont Ip[lﬂﬂ'-?- sur la tringle entre
a base et le cavalier. La face inté-

rieure de ce dernier, en contact ave
la bague d‘arrét, sera pgrattée pou
enlever la peinture, afin d'assurer
un bon contact.

La plaquette isolante est fixée sur
la base par deux supports doubles,
comme le montre la figure 1. Le
boulon qui la tient sur un des sup-
ports doubles porte également un sup-
port plat. Six aotres supports plats
sont Doulonnés sur la plaguette. Deux
d'entre eux forment contact, les quatre
avtres servant aux branchements,

La figure 6 donne un schéma de
ciblage du relais. Les explications
des références V, R, C,, (... etc., vous
seront donndées le mois prochain, en
méme temps que le fonctionnement
de "appareil.

(A suivre.)
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