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ACROBATE

Cet individu étrange n'est pas le héros
d'une histoire interplanédtaire. Clest un
acrobate Meccano, mélange de clown et
d'homme-serpent. Ses bras, mus par un
maoteur Magic, et ses jambes, que bandent
des élastiques, Ini font faire de curieuses
piroueties.
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moteur Magic qui forme le tronc du person-
nage. Deux supports plats sont boulonnés
sur chagque rebord du moteur, Les supports

lats soutiennent de chagque cdté trois
andes de 5 trous 1!-.=|.T:|'I]L'~1.L':= (1}, Deux
bandes incurvées épaulées de 6 cm. (2]
sont fixées par leur trou central & 1'extré-
mute inféricure des deux bandes de 5 trous
(1) extérieures.

Chague jambe est formée d'une bande
de 5 trous réunie a deax bandes 1ncurvées
de em. Le pled est un support plat et les

bandes incurvées sont fixdes & un disgque
de 35 mm. Ce disque est articulé sur un bou-
lon de 12 mm. blogqué par deux écrous dans
les trous extrémes des deux bandes incur-
vées épaulées (2).

La téte est dgalement un disque de
35 mm. tenu entre deux équerres sur des
gquerres de 25 < 25 mm.

Chaque bras est une bande incurvée
epanlée de rocm,, munie dun bras de mani-
velle, Les bras de manivelle sont bloqués
aux extrémités d'une tringle de g9 cm.
passiée dans les bandes de 5 trous (1)
arriere. La tringle porte deux pignons de
19 dents qui sont entrainés tous les deux
par une roue de champ de 25 dents montée
sur l'axe de remontage du moteur.
pignon (3) est bloqué sur la tringle. Le
pignon (4) est libre entre une bague d'arrét

et trois rondelles. Le pignon (4] sert unique.

ment i équilibrer la roue de champ qui a

un certain jeu sur "axe de remontage et i

assurer son engrinement régulier avec le
pignon (3).

Un disque de 19 mm. est passé sur "axe
at

de remontage entre le moteur et la roue de
champ. Une bague d'arrét (5) maintient
en place la tringle qui porte les bras.

Une courroie de 15 cm. (6) attachde a
chacun des disques qui portent les jambes
est passée sur la tringle ci-dessus,

Une cheville filetée {7) boulonnde i 1"ex-
trémité du bras droit permet le remontage
du moteur. Il suffit de faire tourner le bras
dans les sens des algullles d'una montre.
Le bras de manivelle qui porte le bras droit
gagnera a étre fixé sur la tringle par deux
vis de blocage.

Le montage des jambes doit étre trés
libre et la tension des courroies sera réglée
par tadtonnements pour que ['acrobate
fasse quatre 4 cing cabrioles & chague
remontage.

Piéces nécessatves ' Noe "5 » 8B, 10 ¥ 10,
12 X 2,124 X 2,16 X 1,248 X 3,20 X 2,
29 ¥ I, 37 & 30, 37 & x 26, 38 X 3,
3Bd X 1,50 2,62 X 2,60a <1,80 X a2,
Q0 X 2,904 X 4, IIT & = 2, 011§ ¥ 1,
186G a = 2, 1 motenr Magic.
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