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Roue libre

ROUE LIBRE

Des dispositifs «de roue libre ont été
gouvent construits en Meccano, Le dispo-
aitif le plus classique est formé par un ou
plusicurs chiquets que mamticnnent sur
une roue dentée des ressorts ou des tron-
gong de corde élastique. Le seul inconveé-
nient que peut présenter quelquefois ce
avateme est 'encombrement de la roue
{poulie, platean central ou roue dentée)
qui porte le mécanisme et qui doit, néces-
wairement, ¢ire monté sur "arbre entraing.

Le mdécanisme de roue libre que nous
vous proposons ci-apris est d'une formule
nouvelle, Nouvelle en Meccano, s'entend,
car ceux d'emtre wvous qui ont  déja
démonté (¢) de petits moteurs mécaniques
en reconnaitront le principe d'échappement.

Le dispositif se construit entre deux
poutrelles plates réunics par des supports
doubles, L'axe moteur (1) et 'axe entrainé
(2) sont moniés dans les trous ronds des
poutrelles (a 1 trou d'intervalle) et portem
chacun un pignon de 25 dents. Une tringle
de 25 mm. (3) portant cgalement un pignon
de 25 dents est montée dans les trous

allongés des poutrelles, ce qui lui condére
une possibilité de + flottement ». _
Liarbre moteur doit, sur la hgure,
tourner dans le sens inverse des aiguilles
il'une montre. Il entraine alors 1"arbre (2)
par lintermédiaire du pignon (4). 31 1"arbre
moteur est arrété, l'arbre entraine (2} peut
continger i tourner sur sa lancce, le pignon
(4} Bottant au-dezsus de lui sans engrener.

MMEF. 12-1955-p21



