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CONSTRUCTEURS ASPIRATEUR
DE MODELES

Une des premiéres qualités que deit aveir un aspirateur est 1'étan-
cheité, 4 défant de laquelle il fonctionne mal {ou pas du tout) et res-
titue par un bout la poussibre qu'il absorbe par 'aotre... Aussi
Meccano, avec ses pibces perfordes, semble-t-il le dernier matériau
4 utiliser powr la construction d'un appareil de ce genre. Pourtant
le modéle présenté jei est la preuve du contraire ; mais il vous
fandra disposer de quelques éléments étrangers au systéme Meccano,
dont l'utilisation wous sera indiquée au fur et & mesure de la cons-
truction ;

I sac en toile d'environ 20 cm. de profondeur sur 12 cm. de
large ; une courroie de transmission de 15 cm. sera prise dans I'ourlet
bordant 1'ouverture du sac,

— 1 feuille de carton rigide (genre carte de Lyon de 5/10 de milli-
meétres d'épaisseur). Un vieux dossier fera trés bien 'affaire. Vovesz
sur la figure 5 la surface nécessaire,

— 1 rouleau de papier gommeé, ou mieux de ruban adhésif, genre
Scotch. Il vous en faudra & peu pris 4 métres,

Le corpa de l'appareil est formé d"une longrine circulaire (1) ot d'on
flasque circulaire & rebords (2). Chacune de cos piboes est munie inté-
ricurement d'un disque en carton. Le disque (3] qui éguipe la lon-
grine (1} est percé on son centre d'un trou de 3 cm. de diamétre. Le
disque (4) qui couvre le flasgue circulaire (2) posséde en  son
centre un trou de 4 mm. de diamétre.

Le bec aspirateur (fig. 1) est formé de

deux morceaux de carton (5), dont la forme

} et les dimensions sont données sur la

figure 5. Les denx morceaux de carton sont

1 sontenues par deux bandes de g trous (6)

' placées respectivement au-dessus et au-

dessous de 'onverture do bec. La hxation

des bandes de g trous s'opére a 'aide de

boulons de 9,5 mm. Trois rondelles sont

rl:li.-iali'r:-: QT |:_'||:u||.|.|: bl Entre leg deux

17 morceaux de carton. Ceux-ci sont ensoite

bordés par deux bandes incurvées cpanlées

de 75 mm. qui les appliquent au mieux sur

'extrémité d'vn evimdre (7). Comme la

g reunien do carton et du cylindre ne sera

7 pas parfaite, 11 v auwra lien de

5 hioncher les interstices avec de la
ouate ou du papier froissé,

& Un autre cyvlindre (8) est passc

sur un tube de carton (g), dont le

3 diambtre correspond an diamétre

Fig. | 1 G intérieur du cylindre. Le tube (9]
s"'obticnt en enroulant une bande

Pideey méeessaires: N g w 2, % o 1o, 6 % @, de carton sur elle-méme (fig. 5) et en la
Fua,0bx e od x g0l %8 62 % a2 d %L maintenant & Uaide de ruban adhdésif. Le
E-;: |I:--c.:.:-: l‘“zj:! :-f' : ’1';I.|:I |IIl .'-.:I r:H:-'dJ.::l-ll |1':‘ -!I:. :.-;..ill:l cylindre (B) et le tube (g) sont fixés sur la
38 % 34, 48 % 4, 48 @ % 3, 50 % 13, bz b w 3, longrine circulaire (1) et le disque (3), d'une

by ® F, Bo @ x 2, Bgpa x 3, oo @ ¥ 2, io3 f K g, part, au moyven de deux bandes de 5 trous
po3 b X o2, frt X f, IRt @ MO0 BED & M 5, 118 X I, T e Ja e = fa .
186 @ X 1, 133 X 2, 14z d X 5, 143 X 1, g6 m x z,  Of d'une dquerre de 26 x 12 mm. ; d'autre
188 % 4, 1go @ X 1, 19T ¥ 3, 216 X 12, =06 ¥ 2. part, au moyen d'une bande de 4 trous et

1o
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d'une ¢querre ordmaire. Le evlindre (7)
coulisse sur | extremite da tube e

Laissez proviseirement de coke cet cle-
ment terminé et occupez-vous du flasque
circulaire 4 rebord. Ce dernier porte un
moteur clectrigque, dont arbre passe par
qom trou central el traverse le trowo duo
thisque (4). La hxation s‘opere a 'awde de
deux tiges hletées de 75 mm. qui traversent
compléetement les lasques du moteur. 1 une
d'elles apparait en (10) (hg. 2). Deux bagues
d'arrét et un doron sont passiés sur chague
tige filetée entre le moteur et le flasque
circulaire. En outre, un boulon de 19 mm
(11} tenu par deax ecrous dans e 1|.|-.'-:||||-
circulaire (2] soutient le moteur a awde e
il x autres dcrous

Une corniire de 5 trous (12) est boulon
née le long du Hasque arrere do motear.
Elle porte une embase triangulée plate et
une bande coudée de 5o = 12 mmm. {10 q0,
Deux grands goussets d'assemblage sont
fixd's ¢ |.'|.II'I, silr le rebord du m LT, F'.l.lllr-',
sur une corniére de 3 trous boolonndée an
Hasque du moteur, Les deax goussets o as
semblage sont réunis par une bande compdes

il (=1 id mm. {i4].
Cette  foiz encore,  abandonne:  cetie
20

4 2 10 14

partic du modéle pour monter la turbine
(hg, 4. La turbine s¢ construil sor deoax
plaviues circulaares de o cm. (15} qui soni
superpastes et boulonndées sur une
barillet. Chaque pale est une plague
Hexible de 6 } em. bordée par une bande
de 5 trous, le tout étant incurve, Les pales
hxces sur les plagues [(15) par des
LRI

FLapke?

CRIRL
bandes coudécs de 38 = 12 mm,
fled equernes,

Maintenant il va vous fallir boucher los
trous sur les rebords de la longrine [1) et
du Hasque circulaire {2) 4 "aide o une
bande de ruban adhésif. Auparavant,
cxaminez avee soin les hgures qui illustrent
ce mualele et déterminez les trous qui sont
appeles a4 recevorr des  bouloms,  Apres
montage, 11 vons sera difficile Jaccéder &
l"intéreur du cartor ; il faut donc, au moins
pour les boulons les plus difficillement acces-
sibles, que vous placicz en face des trous
vislilua des dorous (il serontl maimtenns en
|:-|:||-:'1 L le ruban adhdsif, e la wOrke, visls
naurez plus qu'a engager de 'extérieur
I homglon et a le hloguer dans Pécron callé
i Vimterienr do cofirage.

Ce trmvadl cdant terminme,
s am ]l|-|l . 1l seri ban, JEMIT ASSUTEE Sl

la durbsine vst
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blcage séricux sur arbre motear, e
munir de vis o'arrét les deux trous de la
rouc barillet, Assurez-vous cgalement duo
sens de rotation de la turbane. Ce sens esi
indiqué par les Beches sur la hgure 4.

l.a longrine circulaire (1) et le Hasque
circulaire a rebord (2) sont alors assembles
par troms plagques lexibles de 11,5 ficm
bolonndées bout a bout. Les jpmebions des
plagques sont recouvertes de ruban adhesid
Le bord d'une des plagques extremes os)
renforcée par une corniére de 5 trous {17).
L antre plague extreme est prolonges il
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|
nne plague Aexible de g = Gem. (108) (hg, 3).

La plaque {15) est bordée par deux cor-
:I.I':"Il"'a III' & trous el San sommetl @51 soubenn
par une poutrelle plate de 5 trous (19). Une
poutrelle identique est bowlonnée sur la
corniére (1 7). Une poutrelle plate de 3 trous
[20) est hxde a extrémité superieure de
chague cormiere bordant la plague (18),

A l'avant du modcle, une plagque Hexible
triangulaire de oo = 6o cm. est bonlonnée
entre la corniere, la poutrelle plate de 3
trous eb la longrine circulaire, Une plague
plentigue est montée de la méme fagon a
"arriere, sur le flasque circulaire, Assuresz-
virlls une dermiere fois de |'étancheite satis-
faizante «u carter ¢t placez le support de
sac (21) a 'imtérneur des quatre poutrelles
plates. Ce support est formé d'une bande
e carton de 22 5.5 cm. (he. 50,

Les roues sur lesquelles se déplace 1M aspi-
rateur sont des poulies de 38 mm. munics
ali= I"II'I:I"'« ‘.IIII||1JL_' Foue avant touwrne ]I..IIJ"I"
ment sur une tringle de 4 cm. blogudée dans
un bras de manivelle double, La roue esi
tenue en place par une bague d'arrét et le
bras de manivelle est boulonnd sows wune
corniere de 5 trous (22) {(Ag. 3). La comiére
(22) est relute par deux dguerres @b 1 35% & une
bande de 5 trous fixde entre la longrine
circulaire (1) et le fasque (2).

La roue arriere, orientable, est blogude

(Swile p. 22.J

al
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sur une tringle de 2,5 cm. (fig. 2). Trois ron-
delles passées sur la tringle, du coté opposc
an moven de la roue, maintiennent celle-ci
au centre de la fourche. La fourche est
constituée de deux bandes incurveées cpau-
lées de 6 em. (23) ixdes sur unaccouplement.
Celui-ci est montd & Vextrémité inféricure
d'une tringle de 10 em. La tringle passe
dans la bande couddée (r4) et dans I"'ecmbasze
triangulée plate fixée sur la cormicre {12).
Elle est tenue en place par deux bagues
darrét. La bague d'arrét inféricure est
bloquée par un boulon de 12 mm, qui vient
heurter des  équerres boulonndées sur la

P

bande (14) et limite ainsi 'orientation de
la roue arriére,

L.c sac est mus en place sur son support
{z1]. En plus de la courroic passée dans
"'ourlet du sac, wvous assujettirez soli-
dement ce dernier a 'aide d'une seconde
courtoie (24).

. manche de 'aspirateur (g, 1) est formeé
de 1o cylindres boulonnés sur deux cor-
nitres de g0 trous qui lestraversent dansleur
longueur. Les corniéres dépassent d'un trou
le cvlindre inféricur et elles sont articulées
par une tringle de 75 mm. dans la bande
couddée (13). Une roue & boudin de 383 mm.
eat engagde dans le cylindre supéricur.
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