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CONSTRUCTEURS DE MODELES
ROULEAU COMPRESSEUR

Fig. |.

Ce modéle, simple & construire, est équipé d'un moteur mécanique 1A.

CHASSIS

Le chissis du rouleau apparait sur la figure 2. Il est constitue par deux COTHIEreS
de 19 trous (1], doublées chacune par une poutrelle plate de méme longueur (2). Les
corniéres (1) sont assemblécs & 'avant ¢t & l'arrére par une cornitre de 9 trous,

Le chilssis est prolongé vers I"avant par un col de cygne. Chaque coité du col de
evgne cst formé de deux bandes composies paralléles (3). Chaque bande (3) est
faite d'une bande Incurvée épaulée de 6 cm., d"une bande incurvée de 6 cm. et d'une
bande incurvée épaulée de 1o em., disposées comme le montre la figure 2. Les
extrémités avant des bandes (3) sont assemblées par des supports doubles, Un
troisitme support double (4) est placé entre les bandes (3) supéricures, Une grande
chape d'articulation (1) est placde entre les bandes (3) inférieures. En DI.I;IZ re, SOT W
des chtés du col de cygne est fixdée une cormdre de 3 trous qui porbe une equerre (6],

MOTEUR

Deux corniéres de g trous sont teoues en travers du chissis par les boulons (7).
Un moteur mécanique 1A est fixé sur ces corniéres par une cornitre de 7 trous (8)
et une cornitre de 5 trous, Deux grands goussets d'assemblage (9) sont fixés 4
I'arri¢re du moteur.

Un pignon de 19 dents blogué sur arbre du moteurentraine une roue de 95 dents
(10) montée sur une tringle de g em. Cette tringle tourne dans les goussets (9) et
dans un gousset semblable fixé par une corniére de 3 trous sur le cdté opposé du
chissis ; elle porte aussi un pignon de 19 dents qui entraine une roue de 65 dents (11)
bloquée sur 'essien arritre (hg. 2).

L'essiew arritre est une tringle de 20 cm. qui tourne dans les trous inféricurs des
poutrelles plates (2). Une bande de o trous (12) est articulée 4 'aide de contre-écrons
sur le levier de renversement de marche du moteur.
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Fig. 2.
CAPOT

Deux barndes de 3 trous (1 3) sent boulonndées obliguement &1%avant et de chagque
cote du chissis. Elles portent deux dquertes réunies par un support plat ; les dquerres
avant de chaque cité sont reliGes par une bande de g trous monie d'une corniére de
5 trous {14} (fig. 1).

La corniére (14) tient une plaque sans rebards de 6 * 6em., dont les trois autres
cotés sont bordés par des comniéres de 5 trous. La cornitre de 5 trous supéricure
reqait une corniere identique (15). Les cornibres latérales (16) portent & leur extrd-
mité inférieure une bande de 3 trous horizontale prolonge par une bande identique
cebicpue,

Le flasque du moteur forme un des edtés du capot {fig. 2), 1l est bordé & arridre
par une bande de 5 trows (17) fixée i la pointe d'on des goussets d assemblage (g),
et il est prolongé & I'avant par une plague flexible de & * 4 cm. (18). Une bande
composte (19) relie la bande (17) & I'angle de la plaque (18). La bande (rg) a été
deéplacée sur la figure 2 pour monter le moteur ; elle est formée d"une bande de g et
d'une de 7 trous qui se recouvrent sur 3 trous.

L' edtéd aopposé an moteur (fig, 1), 1a corniére (16) est réunie 4 une bande symé-
trique de la bande (ry) par une cornibre de 1% trous (20). La cornitre (20) et
la bande (19) débordent de 3 trous vers arribre et sont assemblées par une bande
condée de Go = 12 mm,

Le cité du capot opposé au moteur est recouvert par une plagque flexible de
9 X 0cm,, une plaque & rebords de 9 = 6 cm. et une plague flexible de 6 X 4 cm.
Cette derniére est symétrique de la plague {18).

Une comnitre de 1 5 trous est boulonnée sur la cornitre (20}, Deux plagues flexibles
(21} sont incurviées et boulonndées entre la plaque (18) et cette cornibre, e méme
une plaque fHexible de 11,5 % 6 em, (22) est arrondic entre la corniére et la bande
(19). Entre les plaques (21) et (22), une plaque flexible de 14 % 4 cm. ¢t une de
14 X 6 cm. sont incurvées entre la bande {19) ¢t les cornidres (20). Une bande de
15 trous (23) est hxde au sommet du capot sur toute sa longueur.

ROUES

Chacune des roues arridre est formée de deux éléments. Chaque élément se
n
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construit en superposant une plague Fig. i
circulaire de 10 cm., un flasque cir-
culaire & rebords et une rouwe baril-
ket. Lies éléments sont assemblés
deux & deux par huit plagues
flexibles de & * 4 cm. boulonnées sur
le pourtour des flasques circulaires,

Chaque cdté duo cylindre avant
(D, .1.] st une ]|]:|.-|i1|¢ circwlanre e
1o cm. (24) munie d'une roue haril-
let, Le cvlindre proprement it est
formé par quatre plaques fexibles
e 14 % 6 cm. et deux de & x 6Hem,,
convenablement arrondies of fixdes
sur des bandes couddes de 115 =
12 mm. qui unissent les plaques (24).
Une tringle de 16,5 em. traverse le
cvlindre et permet de le monter
dlang son cadre, Ce dermier est formeé
ide deux corniéres de 11 trous {25)
raelides par fdeux bandes eondides e
115 * 12 mm. {26).

Une arche el les deax  cor-
ni¢res (25). Chague coté de | "arche est
composé de 5 bandes incurviées de 6 cm, (27]. L'arche cst finde par des dquerres sur les
cornibres (23), et elle porte & sa partie supéricure une poutrelle en U formée de deux
cornitres de 3 trous. Sur cette poutrelle est boulonné un bras de manivelle double (28).

DIRECTION

Une tringle de 7,5 cm. est bloguée dans le bras de manivelle (28). Elle passe dans
la chape d'articulation {5) et dans le support double (4] fixés 4 l'extrémité du col de
cygne. L'ensemble est tenu en place par une rove de 38 dents (2g) (Ag. 1).

L'extrémité arridre du capot est recouverte par une plaque semi-circulaire bou-
lonnée sur la bande coudée de 60 * 12 mm. qui assemble la bande (19) et la cor-
nitre (2o0). Une tringle de 29 cm., munic d'vn volant, passe dans la plaque semi-
circulaire et dans la cornikre (15). Elle est prolongée par une tringle de 5 cm. qui
passe dans I'équerre (6). Les deux tringles sont réunies par un accouplement et la
tringle de § cm, porte une vis sans fin gqui engréne sur la roue (29).

Fig. 4.
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ACCESSOIRES

Le toit est un cadre formé de deux bandes de 15 trous et deux de 11 trous. Il est
recouvert par trois plaques flexibles de 14 X 6 cm. et une de 14 X 4 cm. Deux
bandes de 11 trous sont tenues sous le toit par des équerres ct chacune d'elles porte
deux raccords de tringle et bande. Des tringles de 16,5 cm, enfoncées dans ces
raccords sont fixées dans des colliers avec tige filetée bloqués sur le chissis. Les
colliers avec tige filetée tiennent également entre les cormires (1) une plaque a
rebords de 9 X 6 cm,

Les couteaux destinés & gratter la terre ou les pierres qui resteraient collées aux
roues arritre sont figurés de chaque cOté par une corniére de 3 trous (30). La cor-
nidre est fixée par une équerre au bout d'un bras de manivelle. Les bras de manivelle
sont bloqués aux extrémités d'une tringle de 13 cm. qui traverse le chassis. La
tringle est bloquée dans des bras de manivelle doubles boulonnés sur les poutrelles
plates (2).

Un appareil défonceur est monté de chaque cOté du chassis sur une tringle de
20 cm. Cette tringle est bloquée dans des bras de manivelle doubles boulonnés sur
les poutrelles plates (2). Chaque défonceur (fig. 4) est formé de deux éléments
symétriques. Chaque élément est composé d'une bande de ¢ trous flanquée de deux
bandes de 4 trous de chaque cdté. Deux jeux de deux équerres maintiennent les
bandes sur les ailes d'une grande chape d'articulation (31).

Pidces micessaires "N : 1 bX 9, 23X g, 2aX 6,3 % 2,8% 2,6 X 16,6aX 13, 8 X 3,86 x 2,
9X 2,90X 5,94X 6,9/X 3, 10X 2, 11X §, 12X 29, 13X 1, 138X 2, 14X 5, 18X 1,16 X 1,
GO 1, 17X 1, 24X 6, 26X 3, 276X 2, 3T X 1, 32X 1, 374X 400, 37 & X 387, 38 x 26,
48¢X 10,53 X 2,59%X 6,62% 2,63bX 563X 1,7aX 1, B0 b X ¢, 00X 14,004 X 5, 103 b X 2,
1ie 8 X B, 116 X 5, 318 X 4,133 X 5, 1368 X 1, 1464 X 6, 179 X 4, 183 X 1, 188 X 20,189 X 2,
190 X 2, 101 X 2,192 X 8, 212 X 4, 214 X 11 moleur mécanique n® IA.
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