Club des Amis du Meccano

Avion de tourisme (1”)

"AYION
DE
TOURISNE

d'hui a éteé réalisé par I'un des laurédats

du dernier concours Meccano. Il s'agit
d'un appareil de tourisme A& ailes suré-
levées. Lo criateur de cette maquette iné-
dite a poussé trés loin la recherche de la
ressemblance. Mais ne cherchez pas & la
faire voler! L'illusion s'arréte la.

LE modéle que nous publions aujour-

DESCRIPTION

Le capot moteur a eté construit en assem-
blant 2 plagues secteur & rebords 112 milli-
métres (1) reliées entre elles au sommet (naz
de I'avion) par une bande coudée de 38 = 12
(2) et vers la cabine par 2 bandes coudéas de
B0 = 12 (3) et (4). Daux bandes dae 11 trous (5)
croisdas sur le dessus consolident le capot.
Le moteur par lui-méme est stylisé par 2 joues
de chaudiére (8) relides 'une A "autre sur une
tringle (7). Deux rouas barillet (8) sont encore
montées de part et d'autre des joues de chau-
digra. L'hélice tripale est construite avec des
bandas de T trous (9) sur une roue bariliet

2

B trous (10). Il y aura lieu de placer 2 ou 3 ron-
dellas métalligues entra 'hélice &t la roue
barillet (8) pour faciliter le mouvement de
rotation. Le nez ou cassercle sera une roue
4 boudin de 19 millimétras (11).

La tringle qui supporte ce moteur se fixera
au capot en passant au travers de la bande
coudéde 38 = 12 (2) ob une bague d'arrét
retiendra le tout. Le tuyau d'échappemant
est représanté par un petit ressort (12) fixé sur
un accouplement pour tringles (13) dans lagual
passe une tringle (14). Cette pidce, ainsi
constituéa, est raccordés au moteur par
l'intermédiaire d'une éguerre renversée de
12 millimétres (15) montée sur une bande de
3 trous (18) fixée sous les plagues secteur (1).

FUSELAGE

L'arrigére du fuselage en partant de la cabine
st construit en prenant pour le dessus une
plaqgue 6= 8 (1T) sur laguelle sont fixées
3 bandes de 11 trous (18) se rejoignant an
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pointe vers la gueue de |'appareil. Une bande
de 7 trous (18), visséde & |'avant de |la plaque (17)
supportera de chague cHlé une corniére de
25 trous (20) lesquelles seront raccordées
'une sur l'autre & |'extrémité arridre prés de
I'empennage. Le dessous de cette partie
arriere est obtenu en assemblant 2 bandes de
11 trous (21) au trou (3), une bande de 25 trous
(22) au trou (12) et 2 corniéres de 25 trous (23)
au trou (17) en partant de l'arriére sur une
bande coudéda. Toutas cas bandas sont fixdes
& l'avant sur une plague & rebords 9 » B (24).
Une seconde plaque 9 » 6 (25) ast raccordée

4 la précédente grice & la bande (22). Détall
important, cette bande (22) se fixe a 'autre
extrémité entre les corniéres et tient par |'épais-
seur de I'écrou (26). Les cités du fuselage
sont réalisés avec des plagues flexibles de
différentes dimensions & savoir en partant
de la queue et de chaque cdté : 1 - 14 » 14 (27),
1-14x 6(28), 2 -6 x 6 (29) ces deux derniéras
vissées entre elles au troisiéme trou.

Elle est construite également avec des pla-
ques flexibles 14 = 6 (30) et 6 = 6 (31) vissées
sur les plaques A rebords (24) et (25) et pour
la (31) sur les plaques secteur (1). De chague
cété, 3 bandes de 5 trous (32) constituant les
montants du pare-brise et des fenétres. Un
bras de manivelle (33) est placé 4 la base de
la cabine pour recevoir le support de l'aile.
Une bande de 25 trous (34) souligne le poste
de pilotage. Un disque de 8 trous et un disgue
de 19 millimétres (35) complétent la décoration
de V'appareil an stylisant la cocarde.
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Il ast trés simple & réaliser en prenant des
plaques flexibles triangulaires 8 < 5 (38) ren-
forcées par des bandes de 7 trous (37) pour
représenter les jambes du train, lequel sup-
porte les roues d'auto.

R

La roulette est orientable et construite en
prenant pour point de départ un boulon de
12 milliméatres (3B) passé au travers d'une
chapa d'articulation (grande) (39) sur laguelle
sont fixdes 2 bandes de § trous (40). La rou-
lette elle-méme est une poulie sans moyeu
de 25 millimétres sur laguelle est monté un
pneu (41). La tringle de 4 millimétres, qui la
soutient, ast tarminée & chague bout par una
clavette,

28

Gouvernail de direction.

Les plagues flexibles entrent pour une bonne
part dans la fabrication de celui-ci : 2 plaques
6 12 couplées et placées dans le sens de
la hauteur (42) et 3 triangulaires 6 « 5 (43) (44).
Placées de chaque cdté en bordure des pla-
gues, Il y a une bande de B trous (45), une
bande Incurvée épaulée (48), une bande
incurvée (47) et une bande incurvée épau-
lée (48).

Ce sont 2 plagues flexibles 14 = 6 (49)
cadrées avec des bandes de 11 trous (50) et
des bandes incurvées épaulées (51).

Vers le gouvernail de direction sont placées
des bandes de 5 trous vissées sur 2 trous (52).

Le tout, construit d'un seul bloc, repose
par l'intermédiaire d'une bande de 5 trous
sur le fuselage od il est vissé au point (53).

50 51 19 &8 4
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Deux corniéres de 25 trous (54) figurent les
bords d'attague et de fuite de l'aile. Ces cor-
niéres sont raccordées entre elles au moyen
d'une bande de 11 trous (55) et 2 bandes
incurvées épaulées (56).

Deux bandes de 25 trous (57) partent de la
cabine sur la bande (55) au trou 2 de chaque
cOté pour se visser & l'autre bout sur les bandas
incurvées, Des plagques flexibles de différentes
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dimensions sont, comme pour la carlingue,
réparties sur 'ensemble des ailes : 1 plague
bande 32« 6 (58), 2 plagues 14 = 4 (58),
1 -6+« 4 (80) et 1 semi-circulaira (61). Une

bande de 25 trous (62) est vissee au centre
@n position dite « sur tranche ». Cette bande
est destinde & consolider la construction et A
supporter le méat (63). Ce mit est formé de
2 tringles de 11 mm. 5 relides par un raccord-
tringles (64). Il se fixe sur l'aile avec un rac-
cord-tringle et bande (65) el sur la cabine par
le bras de manivelle (33). Les alles sont accro-
chéas 4 I'avion par l'intermédiaire d'une bande
coudée (B6) et d'éguerres 13 = 10 (B7) les-
guelles se fizent sur une bande de 11 trous
placée entre l'appareil et |"aile.

Il sara maintenant possible de terminer le
dessus de la cabine gqui est constitué par
2 bandes coudées 90x12 (68) et une bande
de 11 trous (69) montéa parpendiculairement.

Le pare-brise est obtenu avec 2 bandes
cintrées & glissiéres (T0) soutenues par des
égquerres 13 = 10 légérement ocuvertes.

Voici notre avion terminé. L'heure du pre-
mier départ va sonner. Attention personne
devant! Contact.
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