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'INVENTION de nouveaux
modéeles et de nouveaux
mécanismes en Meccano est,

comme le sait tout jeune Meccano,

le plus grand amusement que lon
puisse imaginer. Rien au monde

ne peut étre comparé a la joie et a

la satisfaction de créer quelque chose

de nouveau.

Jamais jusqu'a présent il n’y eut
tant de possibilités pour les inventeurs.
Chaque commerce, du plus modeste
au plus grand, a besoin des meilleurs
machines pour pouvoir faire face a
la concurrence qui existe entre toutes
les nations du monde, et le moindre
perfectionnement dans les méthodes
de construction et de production est
ardemment acclamé,

Avant 'invention de Meccano, les
jeunes gens, qui voulaint apprendre
quelque chose dans la mécanique ou
dans le génie civil, devaient avoir
recours a des livres, qui, souvent, ne
leur enseignaient que trés peu, malgré
les longues heures passées a leur
étude. Mais Meccano a tout changé
et chaque jeune homme peut, a présent,

commencer immédiatement,  sans
aucunes ¢études, la construction de
modeéles de tous les mécanismes
modernes, Mieux encore, il peut
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Boite
Speciale Inventeur
Cette nouvelle boite constitue un

supplément précieux a n’importe quelle
boite Meccano. Elle est destinée aux
jeunes gens qui possédent déja un Meccano
et voudraient mettre en pratique leurs
idées, construisant des modeles de leur
propre invention. Cette boite contient
quatre grandes Poulies avec Pneus Dunlop,
un Roulement a Billes, une Cheminée
de Navire, des Palans, un Support en
“U,” un Crampon de Levage et beaucoup
d’autres nouvelles piéces.

Prix Frs. 125.
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construire des modeles de sa propre
invention et il devient un véritable
ingénieur en miniature.

Il suffit 4 un jeune homme d’avoir
devant lui une boite Meccano pour
que de nouvelles i1dées lui viennent.
En construisant les parties d'un
mécanisme compliqué, 11 découvre
les secrets de son fonctionnement.

Peu a4 peu il accumule tant de
connaissances précieuses en mécanique
et en art de construire, qu’il devient
capable de développer ses nouvelles
idées et de les mettre en pratique.

Chaque jeune Meccano devrait essayer
d’inventer, de créer, pour pouvoir
présenter le modéle de son invention
4 I'un des Concours de Nouveaux
Modeles qui sont annoncés périodi-
quement dans le **Meccano-Magazine.”
Nous recevons tous les jours de grandes
quantités de nouveaux modeles,
suggestions et nouvelles idées et afin
de montrer aux jeunes Meccano ce
qui a déja été fait et de leur donner de
nouvelles idées dont 1ls pourront
profiter a l’avenir, nous publions ce
livre qui comprend une sélection des

meilleurs modeles primés a nos
Concours. Certains des modeles

contenus dans ce livre sont publiés
pour la premiere fois.
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: DELES MECCANO
Modéle No. 1 Porte-Bagages NOUVEAUX MO ‘
A (:19 Bicyclett o5 Deux Comicres de 32 Modéle No. 4 Echelle de Sauvetage Modele No. 8

cm. 1 sont munies & leurs o ; rue de
e R T T N extrémités inférieures de 7 & Pieces necessaires :

i T e = L
a8 '&"W?iﬂ;g R \ Bandes de 38 mm. 2 et de b » 2duNo, 21 2ZduNo. 10 Secours

1 = b= =. Boulons de 19 mm., a 'aide N * > < 1 2 19
'(1‘1 = .| R 8. desquels elles se fixent aux » i 16
I B e .": fourches d’arriére du cadre A 2 59
AN IR R T A S de bicyclette. En plus le N e

S 3 porte-bagages se fixe a la Q g 374

bicyclette a4 1'aide d'une ] 3 182
Tige Filetée de 5 cm. 3 fixée ] " 50

dans un Raccord Fileté qui r " 111e
est boulonné par le Boulon 4 o 3 196

a une Cormére de 14 cm. 5 1964

W

Ce Boulon, pass¢é dans le
trou transversal du Raccord

Piéces nécessaires :

3 du No. 2| 5 du No. 37a Fileté, v serre la Tringle 3,
! e 515 = 59 Un Accouplement 5, ser-
4 = ba | 4 63 wvant d’écrou a oreilles, serre
4 4 811 p 64 le cadre de la bicyclette
. ! 9 | ] r) 82 entre la Bande de 6 cm. 6 et
13 5 37 | 4 v 111e P'extrémité du porte-bagages.
]
-
Modeéle No. 2 P Modele No. 5

nécessaires * MaChil‘le é. Couper

Catapulte ¥
. 2duNo. 2 le Charbon o4

éces nécessaires ¢

= 2 du No, 2 | 1 du No. 19 1 du Na. 483
1 3 0 i 0 = 1) 4 3 29 1 X 52
2 10) el T\ 11 {1 e 23 e L 57
G e : N 16 Iy e =y ‘ T M T
A o [y 17 gy O gEes Tent K Uree
4 T 12 | 1) 18a | 11 . 37 2 5 126
1 Iﬁ' u P
st 2 Modéle No. 9 Casse-Téte Meccano
12 L 37 Fd o =~ - o g . )R e probleme, qui consiste a enlever du cadre la
0 S AT i < (] o U e W Bande No. 2, sans couper la ficelle ou défaire le noeud,
1 s est loin d'étre facile a résoudre, 1
1 1y o2 k LLa boucle de la ficelle 1 attachée a l'extrémité de la
Petit : Bande de 14 cm. 2 doit, étant enlevée du cadre, atteindre
: 1 le milieu de cette Bande. Pour rassembler le casse-téte
E]HEII([UE 1l faut passer la boucle, par-dessus les points 3,
- 4 et 5, puis la ghsser vers I’Embase T'riangulée 6.
O = Puis on passe la Bande de 14 em. 2 par I'ouver-
mRSaL 1 ture 7 et on fait r;pas::t:r la lmurl:lulpar ]dessus
L les points 3, 4 et 5. Ceci fait, la boucle 1 et
MOdele NO- 3 Porte“Accumulateur la Itijandr: 2 se trouvent attachées au cadre,
2 OLé : Piéces nécessaires : : comme le montre 'illustration.
S 6 Chaque c6té de ce modele est 4duNo. 1[(6duNo. 512 .du No 16 4idie No. 106 & Ry
‘ormé de quatre Bandes de 14 cm. 2 G g it o |9 . 11 ] 1 17 1 , O | 3% p
(ul sont pivotées aux 1 o 9 4 ' 2 rd "y 18a | 3 : 22 6 L 48n
I'ringles 4 et connectées a ' " ' =

une base composée de deux

Corniéres jointes 4 ["aide de MOdéle NO- 7
Bindes de 6

el i ©

it g Exécution Capitale
o1Enees ont b

FFII?'H’.‘;ES buée MOdElE o~ ; chﬁﬂsi

T'ri 3 eCesSsaires :

mz:;gnets“r-:} r:-t ND . 6

¥ du Ne.

couvertes de
tubes en caout-
chouc 6. Toutes

Athléte

; Piéces
les Tringles nécessaires :
4 sont tenues en 4ddu Na. 35 y
place par des i 10 Pieces
Colliers. 2 11 nécessaires :
| 4 12 - lao 9
Piéces 0 184 3 du No. 2
nécessaires : 4 29 4 v 90
2 8 du No. 2 1 : a4 9 = 37
2 > 13 37 ‘
8 Gy = 14 | S i
24 5 -'-"9 4 o iy
S " 63 [T I 5 5
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2 | NOUVEAUX MODELES MECCANO

Modele No. 10 Projecteur Modéle No. 12 Presse pour Cravates

Pieces

nécessaires :
6 du No. 5
4 i 10
2 - 12

L 17

1 . 18a
2 s 19b
3 k- 22
6 e 37
4 5 48a
.l;. H §2 Le dispositif de fermeture comprend une Tige Filetée de 5 cm. 2,
= " o4 montée dans un Accouplement 3 qui est fixé aux tiges de deux Boulons
2 i 126 passant par des Equerres et formant pivots. L.'autre Accouplement 4

sert de vis de pression. Pour se servir de la presse, on ferme les deux
battants et on glisse la Poulie 5 et ’Accouplement 4 sur les deux Chevilies
Filetées fixées aux Plaques supérieures. Puis on presse les Plaques
I'une contre I’autre en vissant I'"Accouplement 4.

Piéces nécessaires ;

4 du No. 1la l 23 du No. _5:3 : e
52 . K

Modéle No. 13 Tri-Porteur

1 du No. 39 | 1 du No. 81

2 12 | S Tt

Y

Modéle No. 11 Hélicoptere

] La Roue Barillet 3 et les deux Roues a Boudin 5, qui
jouent le role de volant, sont toutes fixées a la I'ringle de
11 cm, # 4 et cette derniére est passée dans les trous d’une
Bande Courbée de 38 mm., v étant retenue par un Collier 6.
ILLa Bande Courbée constitue une poignée commode par

laquelle on tient en main le jouet.  Une ficelle d’environ 2 12
60 cm. de long s’enroule autour de la T'ringle 4. L’hélice 1 e P :
se place de fu?:m que les tiges des boulons 2 entrent libre- 3 vy 16 -
ment dags les Trous dir: !iRuuu B:.il.nliet ﬁ Si, maintenant, Pitces nécessaires : 100 g A
on tire brusquement le bout de la ficelle enroulée autour . : 0 - a=. | 0 - an. Sl
de la Tringle 4, I'hélice s’élancera immédiatement en 'air. } du No ::; | .l, da Teol E: | : SU/NG: fid 1 GRUAND: ].‘:::,I'l 3 . %gb 0
L - W Y L " - )
1 i 18a | 10 % 37 | 1 s 52 | 2 - 126a 23 i
2 2 22 | 1 5
1 -
Modéle No. 14 Poulet Picorant
En poussant et tirant successivement la Bande inférieure de 14 cm.
on fait taire au poulet de brusques becquetages dans le “bol.”” Une ; : e
seule patte est pivotee aux deux Bandes de 14 cm. qui sont retenues en A ;R » | s

Standard No. 262,

Pitces
nécessaires : 2 du No.
1 du Nﬂ'. 153 2 3
o8 5. 120 g 5
ge = sl 0 I
SR 2 %
O 541 L ot 5
TR )
e a0 S
2 ¥
2

LA ]

Tir aux Noix de Coco

position parallele I'une a 'autre a I'aide d'un Support Plat qui est pivoté
4 chaque Bande au moyen d’un Boulon et de deux Ecrous (mécanisme

Piéces nécessalires :

Modeéele No. 15

Piéces nécessaires :

2 du No. 1 32 du No. 37
e 9 B - D )
3 L 5 2 ¥ 54 '.f1'
ok i 11 9 W G105 |
8 z 12 2 = 126

8 billes en acier
(non contenues dans la boite)

Modéle No. 16 Tracteur a Moteur

[’axe des roues de devant est passé dans une Bande Courbée de 60 X 12 mm.,
au milieu de laquelle sont boulonnées deux Equerres Renversées pivotées au
trou extréme de la Plaque-Secteur inférieure. La Tringle de direction est passée
dans un trou de Ja Plaque & Rebords du béti et dans une Equerre Renversée
boulonnée i cette derniére. A son extrémité inférieure elle est munie d'une

. Poulie fixe de 25 mm. Autour de cette Poulie, passe une

Piéces ficelle dont les bouts sont attachés aux extrémités de la

nécessaires : Bande Courbée portant les roues de devant.

5duNo. 5

B



NOUVEAUX MODELES MECCANO | 3

Modele No. 17 Compas Enregis- Ce modele est destiné a mesurer le
treur de Calibre _ diameétre extérieur des objets. Le bras

1D 1D =t o B DD ) et e DD e

7 [ ?F : mobile 1 est boulonné a une Manivelle
ol fixée par sa vis d’arrét a la T'ringle de 25

mm. 2. En outre, a la Tringle 2 est
fixée une autre Manivelle boulon-
née a la Bande de 9 cm. 3. Deux
Secteurs - Crémailléres placés
'un sur l'autre et boulonnés a
I'extrémité de la Bande 3
s'engrénent avec la Roue de 57
dents 4. Cette Roue est fixée
sur une T'ringle de 25 mm. qui
passe par une Manivelle avec
vis d’arrét boulonnée a la
Bande de 14 ecm. A 'extrém-
». 1té inférieure de cette Tringle
est fixé un Ac-
couplement dont
un des trous est

traversé d’une

NI T R A\ Y 5 __ Tringle de 6 cm.

A gl O3 ' Celle-c1 constitue

ieces nécessaires : = 'index 3. Un

1 du No. 2 1 du No.27a | 2 du No.62 3du No.lllc ressort 6 attaché d’un coté au

< 3 (22 , 37 |1 ,, 62b| 2 , 129 bras 1 et de l'autre 2 un boulon

/S R 4 , 37a|2 , 63 | 1 , 133 sur la poignée de linstrument,

& B s LSS e SR rameéne l'index 5 a sa position
S 0 18b ' = 3 2 o Bg normale,

Modele No. 18 Machine a Perforer pour
Trous Carrés

-
-

Piéces nécessaires -

4du No. 27b
r 28
K- A0
L '3?
o 38
=0 15
s 48
' | : _ w62
4 duNc.1b | 2du No. 9 | 1duNo.17 | 3du No. 23 S 621
1 S 1 S i 1) o] 5 SRR £ R w  2da ., 103
1 T et & il M 2 19bl 4 w136 . ., 103k

o

LD 4= = b b = BD

Ce modtle représente un instrument spécial servant a perforer des trous carrés. Quatre
Bandes de 38 mm. sont boulonnées en forme de carré entre les extrémités inférieures
des Corniéres de 19{‘ cm., une Manivelle a vis d’arrét étant boulonnée a chacune de ces
Bandes. Ces Manivelles servent de supports a des Tringles de 38 mm. auxquelles
sont fixés quatre Roues de 9 cm. 1 représentant les scies. A l’extrémité intérieure
de chacune de ces Tringles est fixé un Pignon de 12 mm. et tous ces pignons s’engrénent
avec une Roue de Champ de 38 mm. située sur la Tringle 4 passant au milieu du modéle
a travers les Bandes Courbées de 38 X 12 mm. Un Engrenage Conique de 25 mm.
fixé a l'extrémité supérieure de la Tringle 4 attaque un autre Engrenage Conique sur
la Tringle de la Poulie 5.

Modele No. 19 Eprouveuse

Les machines a éprouver la force de résistance des matériaux, connuges sous le nom
d’éprouveuses, servent a exposer les métaux ou bois 4 des forces de compression, tension
ou flexion.

Dans le modele les michoires de la machine, destinées a resserer 1’'objet a éprouver, sont
formées d’'un Accouplement Fileté 1 et d’un Accouplement ordinaire 2 fixés a des Tringles
de 9 em. Ces Tringles sont munies a leurs deux extrémités d’'une Poulie folle de 12 mm.
montée entre deux Colliers, les Poulies étant guidées entre les rebords de deux des Corniéres
paralléles de 32 cm. L’Accouplement est fixé a 'extrémité d’une Tige Filetée de 9 cm. 3,
et cette derniére est fixée a 'aide de deux écrous au milieu de deux Manivelles avec trous
filetés 4.

Les Manivelles sont montées sur deux Tiges Filetées paralleles de 9 cm. 5 qui sont
fixées 4 chaque extrémité 4 des Accouplements Filetés 6. Deux paires de Tringles de 25 mm.
insérées dans les autres extrémités des Accouplements 6 constituent les tourillons pour la
rotation des Tiges Filetées 5.

Les Tiges Filetées 5 sont mises en rotation simultanément a l'aide de deux Vis sans Fin
fixées a la Tringle de 9 cm. 7. Cette derniére est passée dans une Bande Courbée de 90 x 12
mm. boulonnée aux Corniéres verticales de 9 cm., situées a 'arrieére de la charpente, et est

Pitces nécessaires :

mise en rotation au moyen d’une Chaine Galle 8 lui transmettant le mouvement de la Tige 9
actionnée par un Moteur Electrique de 4 volts a4 ’aide d’un Train d’Engrenages consistant
en deux Pignons de 12 mm. et deux Roues, de 57 dents.

L.a Michoire 2 de la machine est fixée 4 une Tringle de 38 mm. glissant dans le trou
central d'une Bande Courbée de 60 x 12 mm., située en travers de la charpente du modéle,
un Accouplement fixé a cette Tringle étant pivoté au second trou d’un Levier d’Angle
avec Collier 10. Ce Levier d’Angle pivote sur la Tringle 11 et son autre bras est
allongé par l'addition d’une Bande de 11} cm. 12 qui est pivotée &4 une Bande de 6 cm. 13.
E’EE’{trémx;:té opposée de cette Bande est pivotée au bout d’une Manivelle 14 fixée 4 la Tringle

e 9 cm. 15,

~ La T'ringle 15 est munie d’un Accouplement tenant une Tringle de 9 cm. 16 qui sert
d'index enregistrant la force exercée par la machine. Les mouvements de I’index sont
controlés par deux courtes Cordes Elastiques fixées d’un coté a I'index entre I’Accouplement
et le Collier 22, et de I’autre a2 un Boulon de 12 mm. fixé aux Equerres 23.

L’ajustation préliminaire des méchoires s’effectue a I'aide de la roue 4 poignée 17 qui
attaque un Pignon de 19 mm. sur la Tringle 7.

Piéces nécessaires :

8 du No.38 |3 du No. 80a

du No. 2a| 6 du No.16
&% < S I Il S ()
e ¥y L B e e b
o 6 |4 , 18b R
) Ga| 5 M 23a '3 -
' 7a) | " 25 ol SRR e A . | m—m—— | SnEm
3 8 2 " 2{_:' f-- e e Sl - = v o Tl i prere
o BBIeS | 27d
» 9dl2 , 32
B A s R I SRR 4 e

- e S S R eV - I AR TN 94
| e ‘ s 8. 5, 48al . il5n

ol o . & e s = == 21 4Bh|1 H 96
A gAY, Tl | ¥ 2 ., 5812 . Il
] 1 62 |1 = 120b

2., 5 6Z2al o 1128

% a5 BENE s NS

9 s edeld o465

| Moteur

3 6 22 23 I5

Electrique de 4 volts
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Piéces nécessaries :

NOUVEAUX MODELES MECCANO
2 Modele No. 20

2 V0. 1b] 1 du No. 43 S 3
4 dljl,m oild ., 45 |  Forerie Automatique

2 - 4 | b6 - 48a : _

0 5|9 48b La tige 4 est munie a son som-

Gy 8 | 1 :’ 52 met d'un régulateur centrifuge

2 10 | 2 53 1 formé de deux paires dﬂ, Bandes s

6 12 | 4 59 [l de 6 cm. 1' pivotées a l'aide de

L 13a 2 A 63 bm_.:lr.}ns et écrous a des Equerres

T 152l @ . i 1 | 6 qui sont boulonnées aux Roues-

% i 18b! 1 A 115 7 Barillets 2 et 3. L_al Ruue-Bﬂr_illet

e 19 2 i 126a 6 3 2 est ﬁ;xée a la Tringle _—1, maisnia

! A4 & B _ Roue 3 n’a pas de vis d’arrét.

P 90 8 Cette dernie¢re roue est fixée a 1’aide

iy 294 : de Boulons de 19 mm. a une Roue-

" pg Barillet 5 qui glisse librement sur la NS F { WO

o 928 Tringle 4. Des Boulons de 19 mm. S, o By |,
1 28 ‘ |2 empéchent les deux roues 3 et 5 de A ; L B
62 37 | monter verticalement. Ces boulons

Deux Rouleaux de
Bois Meccano 1 et 2
sont montés sur des
Tringles de 114 cm.
I.a bande de papier
passe par dessus une
plaque de carton bou-
lonnée a deux Plaques
sans Rebords de 14 x
9 em. qui, a leur tour,
sont placées sur deux
Corniéres de 19 cm.
fixées aux bords supé-
rieurs des Plaques-
Secteurs. Apres avoir
rempli le morceau de
papier se trouvant sur
le pupitre, 1l suffit de
tourner les Rouleaux
pour faire venir a sa
place une partie intacte
de la bande.

Pi¢ces nécessaires :
4 du No. 2a | 2du No.20 2 du No.539

TR i
L} i3 {1.‘1 E b
"l‘} ¥ tib "}* 3]
- 10oa | 2

re i

sont passés a la place de vis d’arrét dans deux Colliers 6

15 qui sont fixés a des T'ringles de 25 mm. passant par les
deux extrémités d'un Accouplement fixé a la T'ringle 7. 8
4 Cette I'ringle est tenue dans la bosse d’une Poulie de

38 mm. 8, qui est fixée a une Bande Courbée de 60 x 12
mm. au sommet de la charpente. ILes deux paires de Pjeces nécessaires :
Bandes de 6 cm. 1 sont pivotées entre elles par les 9 4, No. 9 124 du No.37

I ¥y

Modeéle No. 23 Ventilateur
Electrique Oscillant

BT {# La superstructure comprénant le ventilateur proprement
Efikam PN @ dit est montée sur des supports consistant en quatorze Billes

il
[

1 2 . d’Acier disposées autour de la circonférence d’'une Roue Barillet
Modele No. 22 Agenda a PUDltI‘E boulonnée E ’intérieur d’'un Boudin de Roue 1, qui, a son tour,
est boulonné 4 une Bande a Double Courbure 3 fixée au
sommet des Corniéres verticales de 14 cm. par un Boulon de 19
mm. La superstructure tourne sur un Boulon-Pivot passé par
....... LTSN, le trou central de la Plaque sans Rebords de 14 X6 cm. et fixé

< o N dans la bosse 2 de la Roue Barillet.
R 5 a0 =2 e Une Poulie 5 située sur 'induit du Moteur transmet le mouve-
ment 4 une Poulie de 5 cm. 6 a l'aide d’'une Corde Elastique
Meccano, tandis qu’une Vis sans Fin attaque un Pignon de 12
mm. sur la T'ringle 7 qui porte a son extrémité un Pignon
d 12 mm. 8. Une Roue de 57 dents 9 est fixée a un
®Boulon-Pivot passant i travers la Plaque 4. Le Boulon
rte de méme une Manivelle 10 fixée a la Roue 9
9% l'aide d’un Boulon de 12 mm. 11 et pivotée a
une Bande de 9 cm. 12 attachée 4 une Bande de 6
cm. 13 fixée a la Bande a Double Courbure 3.
Piéces nécessaires : .
2 du No. 2a] 1 du No.20a 1du No.70

iy

6" 3i fo o IOt e IV i
2 B N i s |
{ e 6l 2 . 2eilac 1die
Rl Oald . . 27adt oo D7
Foe STl o CLBRIET Sias9Y
R sl e SRR Bl 18 Bt - 7 1
i B e ke otanl s . 8Tal] |~ 1495
2a | 2 ,, 106 e 12a 4 .. 41 | 1 Moteur
293 |4 .. ~188 Bt 16| 1 ,, 45| électrique
o4 | Topnecs! 16d| 4 ,, 48
1 2

19¢| e 29

e

Modeéle No. 21

Etau de Mécanicien

[La Tige Filetée de 11§ cm.
3 est passée dans une kEquerre
de 25x12 mm. 4, un Ac-
couplement et trois Rondelles
étant placés sur elle entre
cette Equerre et la Corniére a
la base de la Plaque 1.
I.’autre extrémité de la
Tige est supportée par
7 une autre Equerre de
25 %12 mm. 5. Les
Architraves 8 sont bou-

boulons 9. Un ressort 10 tend a rapprocher de la Tringle o of | 4 383 | 2du No.53
15 4 les deux poids 11 qui consistent en Poulies fixesde | 7 194 o Y N ASh \ i e
25 mm. et Poulies libres de 25 mm. boulonnées ensemble. ; 162 | 1. +.. &9 ., 62a

3 lonnées a une Plaque a
Rebords de 9 x6 cm.
10 et glissent le long
des Cornicres latérales
de 14 cm. de la base.
Une Bande Courbée de

S Y em. 9 est boulonnée a

la Plaque 10 et porte une
Manivelle a Trou Fileté 11
dans lequel est visséela T'ige 3.

1 du No.63 2 du No. 108
1 80a |1 ., 183

2 03¢ |1 °,. 133a

g | memm—

I T T Sy W am—

Bl a s il
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NOUVEAUX MODELES MECCANO

Modele No. 24 Déchargeur de Wagons Rotatif

Piéces nécessaires :
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I Moteur électrique de 4 volts

LLa base est formée de 5 Cornitres de 24 cm. 8
boulonnées aux Corniéres de 47 cm. 9. La “‘cage” est
composé€e de deux Bandes Circulaires 10, 4 chacune des-
quelles sont boulonnées
deux Corniéres de 14 cm.
18 qui, a leur tour, sup-
portent quatre Corniéres
de 19 em. 11. Deux autres
Corniéres de 19 cm. 14 €=
boulonnées aux Corniéres &
transversales 18, forment les rails de la voie. 17

Aux Cornitres 11 sont boulonnées quatre Bandes de
Y em. 16 qui supportent deux Cornieres de 19 cm. 19, une de chaque
coté de la “‘cage.” Ces Corniéres supportent des “tampons” i
ressorts qui saisissent et tiennent le wagon pendant le déchargement.
Deux Bandes Courbées de 140 x 12 mm. 12 sont connectées ensemble
a l'aide de boulons passant par leurs extrémités recourbées. Ces
Boulons portent également les Equerres 20 qui sont légérement
courbées de fagon a former des glissi¢éres pour 'entrée et la sortie
des wagons.

Deux Manivelles 13 boulonnées a la Bande Courbée extérieure 12

10

o I3

sont munies de Tringles de 38 mm. Ces Tringles sont passé€es dans des Supports Doubles
boulonnés a la Corniere 19 et chacune d’elles porte un Ressort de Compression placé entre
les Supports Doubles et la Bande Courbée intérieure 12. Aprés avoir passé les T'ringles dans

les Supports Doubles, on place 4 leurs extrémités une Bande de 9 cm . 122,

Un boulon 15

passé dans la Corniére 19 est tenu librement en position par un écrou et porte une Equerre

Modeéle No. 25
Quai de Chemin de Fer Isolé
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fixée au boulon par un second écrou. Un Collier muni
d’'un Boulon de 12 mm. 15a est placé sur ce boulon et
complete le dispositif de ‘‘saisissement.” Les Bandes
Courbées 12 sont poussées par les Ressorts contre les
parois du wagon. On se sert du Boulon 15a comme d’un
levier pour tourner le Boulon 15 et mettre I’angle de
I’Equerre en contact avec la Bande 12a, ce qui fait se
replier les tampons et reliche le wagon.

Un dispositif de compression semblable se trouve
de 'autre coté de la “‘cage.”

LLa cage repose sur quatre Poulies montées sur des
Tringles 5 (deux Tringles de 114 cm. jointes ensemble)
qui passent par des Equerres
de 25 %25 mm. boulonnées

\%i_‘ aux Corniéres 8.

LLe Moteur Electrique est
monté a la base du modéle.
Un Pignon de 12 mm. 3 sur la
tige de l'induit attaque une
Roue de 57 dents dont la Tringle porte, de
I'autre c6té du Moteur, un Pignon de 12 mm.
5 qui s’engréne avec une autre Roue de 57 dents.
[La Tringle de cette derniére 2st munie d’un
Pignon de 12 mm. quis’engréne avec une autre
Roue de 57 dents 6, dont la Tringle porte
un autre Pignon de 12 mm. 7 attaquant un
quatrieme Engrenage de 57 dents situé sur
une T'ringle traversant les parois du Moteur
Sur cette I'ringle se trouve une Roue Denté
de 19 mm. mise en communication, a 1’aide
d’une Chaine Galle, avec une Roue Dentée de
25 mm. 4 située sur I'une des Tringles 3.
Cette derniére porte également une Roue

Dentée de 19 mm. 4 communiquant au moyen d'une Chaine Galle avec une Roue Dentée

de 19 mm. sur 'autre Tringle 5. 1l résulte de la disposition de ces Trains d’Engrenages que
la rotation du Moteur fait tourner les Tringles 5 avec leurs Poulies en communiquant ce

mouvement de rotation a la cage.
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NOUVEAUX MODELES MECCANO

Modéle No. 27 Sémaphore de Chemin de Fer
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La charpente horizontale de ce modéle est formée de deux Cornieres de 62 cm. jointes
ensemble 2 I’aide de Corniéres de 6 cm. Des Longrines, boulonnées aux cotés des Cornieres
de 62 cm. donnent un aspect plus fini & cette partie du modele. Cette charpente

est supportée a ses deux extrémités par des colonnes composées de Cornieres de 24 cm.
Ies extrémités inférieures des colonnes sont fixées 4 des Plaques a Rebords de 14 x 6 cm

Chacun des postes du sémaphore (6, 7, 8, 9 et 10) est formé de deux Corniéres de
longueur convenable. Les extrémités inférieures de ces Cornitres sont fixées a des Bandes
4 Double Courbure, qui, 4 leur tour, sont boulonnées 3 la charpente. Des Supports Doubles
couronnés de Supports de Rampe constituent les sommets des postes.

Les rampes de la plate-forme consistent en Tringles de 29 cm. tenues dans des Supports
de Rampe qui sont fixés a des Accouplements Filetés boulonnés aux Corniéres de 62 cm.
Une échelle formée de deux Bandes de 24 cm. et d’une certaine quantité de Boulons de
19 mm., est attachée a la colonne de gauche du modele

Chacun des bras du sémaphore est fixé sur une Tringle de 25 cm. passée
dans les trous du poste respectif. Les extrémités opposées de ces Tringles
sont munies d’Accouplements, formant manivelles, qui sont connectées a l'aide
de fils de fer 4 un bras des Manivelles avec Vis d’Arrét 2. (Le fil de fer contenu
dans nos boites de controle Hornby fera trés bien 'affaire). Les Manivelles
4 Vis d’Arrét sont pivotées sur des Tringles de 25 mm. qui sont également
passées dans les trous des postes. Elles portent a leurs extrémités des Poulies
folles de 12 mm. qui y sont tenues par des Boulons de 12 mm. Ces Poulies
représentent les contre-poids d’un vrai sémaphore destinés a ramener ses
bras & la position de “danger.” Les bras opposés des Manivelles sont con-
neetées a4 1’aide de cordes aux leviers de commande, situés dans les chdssis
de leviers 4 et 5, chaque levier étant connecté a un certain signal. Les cordes
vont rejoindre les Manivelles en passant autour des Tringles de 7 cm. § 12,

. Les leviers de commande du sémaphore sont formés de Leviers d’Angle
a Colliers, qui sont montés sur des Tringles de 7 cm. § passées dans des Bandes
Courbées de 60 x 25 mm. boulonnées aux Plaques de base du modele. La
facon dont sont arrangées les cordes de commande est montrée clairement
sur notre image. Une Tringle de 7 cm. § posée horizontalement derriére

les leviers de commande peut servir 4 les retenir dans la position qui correspond
aux signaux de ‘‘danger.”

Modéle No. 28 Curvimetre

Beaucoup de nos lecteurs cyclistes ont du éprouver le désir de trouver
un simple moven pour mesurer les distances sur une carte. Ce modele
permet de le faire avec une précision remarquable, en faisant simplement
rouler une roue le long de la route sur la carte.

I Le cadran de l'instrument est divisé en cinquante
parties égales, dont chacune représente 2 cm. de la
circonférence de la roue Barillet et, qui, comparées

4 4 I’échelle de la carte indiquent la distance en kilometres.

Ainsi si le cadran nous indique 10 et I’échelle

est de 3 cm. pour 1 Kilomeétre, la distance réelle sera
de 40 Kilometres.

I.e Curvimetre consiste essentiellement en une
Roue Barillet 1 fixée a2 une Tringle qui est passée
dans les trous extrémes des deux Bandes de 14 cm. formant
le cadre du modele. A la méme Tringle est fixé un
Pignon de 12 mm. qui attaque une Roue de 57 dents
2. Cet Engrenage est situé sur une Tringle qui porte
un autre Pignon de 12 mm. s’engrenant avec un autre
Engrenage fixé a la Tringle 3 portant le cadran.

Le Cadran lui-méme consiste en un Plateau Central
sur lequel est collé un disque de carton blanc.

Piéces nécessaires :
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NOUVEAUX MODELES MECCANO

Modeéle No. 29 Canon de
Marine de 150 mm.

Ce modeéle Meccano reproduit un petit, mais non moins
formidable, type d’arme que l’on trouve sur la plupart des
vaisseaux de guerre. Il a un aspect réaliste et son intérét
est de beaucoup augmenté par le fait qu’il peut projeter,
a une belle distance, des obus représentés par des Rondelles.

L.e canon, proprement dit, est composé d’une Corniére
de 32 cm. 1 et d’une autre Corniére de 24 cm. 2 formant un
tube carré. Une Poutrelle Plate de 11 cm. 4 est boulonnée a une extrémité de la Corniére
de 32 cm., tandis qu’une Poutrelle Plate de 38 mm. est fixée A I’extrémité correspondante
de la Corniére de 24 cm.

Deux Cornitres de 11 ecm. 4 boulonnées ensemble de fagon 4 former une poutre en
“U” sont boulonnées aux bords supérieurs des Poutrelles Plates de 11 cm. } et 38 mm.,
et une Poutrelle Plate de 5 cm. est fixée 4 la Corniére de 11 em. 4 du c6té du canon ou se
trouve la Poutrelle Plate de 38 mm.

On fait pivoter le canon en maniant la Poulie fixe de 25 mm. 6 A. montée i I'extrémité
supérieure d’une Tringle portant la Poulie de 25 mm. 6 qui est revétue d’un Anneau en
Caoutchouc (piece No. 155). L’anneau en Caoutchouc est pressé contre la périphérie
de la Plaque Circulaire, de fagon qu’en tournant la Poulie 6 A., on met en rotation la piéce
entiére autour du Pivot central 3. Deux Tringles de 9 cm., représentant les mires
télescopiques, sont montées dans de nouveaux Colliers qui sont fixés a des Equerres
boulonnées aux extrémités supérieures des Manivelles 3. Le pivotement vertical du canon
est commandé par un simple mécanisme actionné par la Poulie 4.

Le mécanisme faisant feu est arrangé comme suit. Une Tringle de 29 cm. 8 est
placée a l'intérieur du Canon et est fixée a ’arriere de la pitce par un Accouplement. Cet
Accouplement est fixé aux Poutrelles Plates de 11 cm. 4 et 5 cm. 4 I'aide de boulons passés
par les Trous des Poutrelles Plates et dans les Trous de I’Accouplement, ce dernier étant
écarté des Poutrelles Plates a4 1’aide de deux Rondelles placées sur chaque Boulon. Le
Mécanisme de chargement consiste en un boulon 10 tenu par un écrou dans le trou d’un
Accouplement fixé a une Tringle qui tourne et glisse librement dans ses supports, (formés
de deux Supports de Rampe). La Tringle est munie d'une poignée 11.

Fig. 29
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Il.e mécanisme de détente est formé de la
fagon suivante: Une Charnitre, fixée par le
Boulon 15 au trou de devant de la Poutrelle
Plate de 5 cm., est munie d’un Support Plat, deux
Rondelles étant placées sur le Boulon entre le
Support Plat et la Cornitre. Une Equerre de
12 x 12 mm. 12 est fixée au Support Plat et
pivotée a l'azide d'un autre Support Plat au
Collier 13. Ce Collier est fixé 3 une courte
T'ringle munie de la poignée 14 qui sert 4 manier
la Tringle en la faisant glisser dans le Support
Double par lequel elle passe.

Pour charger la piéce on place la Rondelle
servant de projectile a 'extrémité de devant de la
Tringle de 29 cm. 8 et on incline le Canon afin de
la faire glisser le long de la Tringle vers les
Ressorts de Compression.

Puis on pousse la Poignée 11, la tourne de
facon a ce que la téte du Boulon 10 s’engage avec
la Rondelle et on I'attire 2 soi pour presser la
Rondelle contre le Ressort 9. Avant cecl,
toutefois, l'opérateur doit attirer vers lui la
poignée 14 commandant la détente. Maintenant
on peut pousser la poignée au dehors ce qui
engage le Support Plat avec la Rondelle. Ceci
fait, le canon est prét a faire feu.
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Modéle No. 30 Echelle Automatique de Sauvetage

La construction du chissis est clairement représentée sur l'illustration et ne demande
pas de description détaillée. : ' ,

1’échelle de sauvetage méme est formée de quatre Cornieres de 32 cm. 13 qui sont
jointes en paires par des Bandes de 6 cm. Un cordon Meccano passé dans les trous des
Cornitres constitue les échelons. L’echelle est pivotée a sa base sur une Tringle de 11 cm.
} 22 et la paire de Corniéres supérieures 13 glisse entre quatre Supports Doubles 16 boulonnés
a la paire de Cornitres transversales. ’ i _ _

Un Moteur & Ressort Meccano 1; (fig. 29 A.) est fixé au c6té inférieur du Chassis et sa

Tringle Motrice porte une Vis Sans Fin 2 attaquant un Pignon de 12 mm. sur une Tringle
passée dans une Bande

Courbée de 60 x 12 mm.
Cette Tringle porte un

Pieces nécessaires :

2duNo. 2| 1duNo.I8b| 1 duNo.8l Engrenage Conique 3
Sl 2&‘ g el . 102 s’engrenant avec un
e 3 | 1 ;" ‘ o 55 1llg autre Engrenage Conique 4
7 1 ) 1 »e 233 1 'y 116 SitUé Sur I’HKE dES roues dﬂ'

105, 6a) 2 ,, 23|12 , 126 devant. Ilestanoter qu’afin
RN 8. | I'w,, 26 L4 0 120 de mettre la Tringle de
0 %, 91 2 ., 30 | 1 Moteur 2 I’Engrenage Conique 3 en

2 b 1 ,, 32 | Ressort. alignement avec l'essieu

| - I ko . F 17 arriére, il faut lever la Bande

LS g 8 . o9 Courbée de 60 % 12 mm. et

10 5 12 A 38 | I3 la Bande de 11 cm. 4 12a
T 1281, 1 |5, -~ ~40+ ’aide de Colliers placés entre
(I 5 [ | |35 SRR les Bandes et la Cage du Moteur.

1 - SRR 48a Ceci se rapporte également a la

3 5, o MO ,, - ABE Bande de 9 cm. a laquelle est

T B 2 52a boulonnée la Bande Courbée.

2 s kear20. o, 189 I.e Moteur se met en marche et

R O L () (R - s'arréte a ’aide de la poignée 5,

|4 tandis que le renversement en est

commandé par le levier 7.

Quand l’échelle est poussée

contre le mur, la Poulie de 12

mm. 17 (fig. 29) est poussée en

Fig. 30 arriere en déclanchant la prise 18

de la Bande Courbée 25. La
partie inférieure de l’échelle est
alors levée par les Bandes liées a
I’echelle a 'aide de la Corde 23
et de la Tige Filetée de 5 cm. 21.
L’échelle est développée a
’aide de la corde 15
fixée au point “A”’
sur la partie mobile
et ““B’ sur le corps de
la machine. Cette
corde passe par
dessus la Poulie de
12 mm, 14 portée par
une Bande a un
Coude quiestattachée
a la partie inférieure
de l’échelle par une
Equerre. La Poulie
de 12 mm. 6 sert a
tenir la machine en
place pendant Ile
levage de I'échelle.

Une fois |Ia

W TT

Fig. 30a

construction du modéle terminée, on fera bien d’attacher un poids au-dessous de la partie
arriecre du modele. Ceci empécherait le modele d’étre reieté par la secousse du déclan-
chement soudain de ’échelle. Ce poids peut étre composé de plusieurs Bandes boulonnées
ensemble et fixées & un point commode a ’arriére du chissis. Avant de mettre en marche
le modele, graissez légérement les Engrenages et les I'ringles afin de leur assurer une marche
douce. Puis remontez le Moteur et placez le modele de fagon 4 le faire rouler contre le mur
de la chambre et, aussitot la Poulie 17 mise en contact avec le mur, I'échelle se développera
automatiquement,

Modéle No. 31 Support pour Porte-Plumes

I.a base du support est formée de deux Corniéres de 19 cm. et d’'une Poutrelle Plate de
19 em. Cette derniere est boulonnée a la Corniére 1 et jointe a ['autre Corniére 2 a 'aide de
Supports Plats, qui sont légérement courbés.

Aux Corniéres de 19 cm. 2 sont boulonés des Accouplements, aux extrémités opposces
desquels sont fixées des Tringles de 11 cm. 4 3. Deux autres Accouplements sont fixés aux
extrémités supérieures des Tringles 3 et une Tringle de 16 cm. § 4 est passée dans leurs trou
transversaux.

Un Accouplement fixé a cette Tringle 4 porte une autre Tringle de 11 cm. § munie, a
son extrémité inférieure d’'une Roue 4 Boudin. Cette Tringle, qui soutient le modele de
'autre coté, doit étre ajustée a
un angle qui permette a la Roue
a Boudin de reposer fermement
sur la table en méme temps que
les cotés inférieurs des Cornieres.
Construit en pieces Meccano
émaillées, ce modele constituera
un bel ornement pour le cabinet
de travail d’un jeune Meccano.

On peut faire en pieces
Meccano et employer pratique-
ment beaucoup d’articles de ce
genre, comme par exemple des
buvards-tampons, des supports
pour livres, journaux, etc.
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L.e mécanisme de pesage est arrangé comme suit. La plate- ~ Modéle No. 32 Machine a Peser les Wagons Pieces nécessaires :
forme porte les rails 19 (Fig. 31) sur lesquels se place le wagon. Au 7 du No. 2 8 du No. 35
dessous de la plate-forme est boulonnée une Bande Courbée de Va3 gL 4 74 37
60 x 25 mm. 16 (Fig. 31a) portant une Tringle de 9 cm. 15 et deux ' R 5 O s 37a
Equerres de 25 X25 mm. munies de Tiges Filetées 18. Lorsque B 4 o 6 | M 46
la plate-forme est mise en place, la Tringle 15 se place contre les L, 8 % 8 8.8 600 0 @ 6 ” 6a < ) 48
deux Bandes de 14 cm. 2 (Fig. 31b) qui sont pivotées a l'aide de =- , e AT e 2 S 48d
Supports Plats a la Tringle 1 entre des Colliers. A l'arriére de la -l 20 4 o O 2 - = 52a
charpente les Bandes 2 sont fixées & deux Equerres Renversées de =) 12 2 AN 10 i Y 29
I2Z mm. 7 qui sont boulonnées 4 un Support Plat 7a. 10 — IR 11 3 n 63

L.a Chaine Galle 8 joint le Support Plat 7a & la Tige Filetée 8. .8 12 1 {5 80a
horizontale de 9 cm. 9, cette Tige - Fis. 32 6 % 12a 4 . 90a
étant passée dans le trou transversal = 18, 4. ) 14 D 0 s 100
central d'un Accouplement 11. La A\ Vue Générale & ey 15a By 5 111
Tige Filetée 9 est munie a une N 1 X 16 1 T 111c
extrémité d’'un Accouplement, dans : 1 < 17 2 " 115
le trou transversal duquel est fixée o 5Ll i8a. [ 250 e SidZD
un# T'ringle de 11 em. 1. Un poids A 2 & 20 1 s 126a
12 (une Vis sans Fin) glisse libre- = 1 " 32 4

ment le long de cette Tringle,
tandis qu’un autre poids 10 formé
de deux Roues
a Boudin, est
fixé a un Accou-

plement qui &
peut étre arrété (PP | e .
a n'importe \

quel endroit sur
'autre extré-
mité du bras de
la balance. Le bras entier de la balance est suspendu I’Accouplement 13 a l'aide d’un
bout de soic solide 14. Deux Bandes de 6 cm. 6a sont tenues librement entre des Colliers
sur la Tringle 6 et leurs extrénm.ités opposées servent 2 tenir une T'ringle 5 qui passe sous
les Bandes 2. Un Support Double 4 est passé par-dessus les Tringles 3 et 5, étant tenu
en place par un Boulon de 19 mm. 4a. La plate-forme repose simplement sur les leviers
de la base, la T'ringle 15 et les Chevilles Filetées 18 (Fig. 31a) faisant contact avec les Bandes
2 et 6a.

Les Equerres 17 ne forment que des glissi¢res et reposent contre les cotés intérieurs
des Longrines de la charpente du bati. Le poids 10 doit étre ajusté sur la Tige Filetée 9
de facon que le bras de la balance prenne une position horizontale lorsque la plate-forme
est libre de toute charge. Un wagon
placé sur les rails 19, en tirant la
Chaine 8, fait descendre le bras
Y et son poids peut étre mesuré
en notant de combien il faut
pousser le poids 12 pour rendre
au bras sa position horizontale.

Evidemment, on facilitera les
opérations de pesage en munissant

le bras horizontal 20 d’une échelle de “zéro” le poids

graduée. Pour faire la graduation du wagon vide. De

de l'échelle on peut placer sur cette facon le poids

la plate forme des objets dont net du contenu du

on connait le poids et noter les wagon sera indiqué

positions que prendra le poids directement par Ila

glissant 12, S1 l'on ne se sert balance, en évitant

de la balance que pour peser les la déduction du poids

mémes wagons ou des wagons du wagon vide du 5
du méme poids, on peut marquer poids brut total.























































